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Biztonsági Adatlap   
  
Szerzői jogok, 2011, 3M csoport.  Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása 
céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemásolása teljes mértékben, 
változtatás nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzetes írásbeli beleegyezés beszerzésre kerül, és (2) ha 
sem a másolat sem az eredeti nem kerül újraértékesítésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szándékával. 
  
Dokumentum szám: 29-2619-4   Verzió szám: 1.00 
Felülvizsgálat dátuma: 2011. 11. 07. Előző verzió 

hatálytalanítási dátuma: 
Első kiadás 

Szállítási verzió szám: 
 
Ez a Biztonsági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) és módosításai alapján készült. 
 

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS 
AZONOSÍTÁSA  

 
1.1. Termékazonosító 
7050TK 3M™ ESPE™ FILTEK™ Z550 NANO HYBRID UNIVERSAL RESTORATIVE TRIAL KIT        
 
3M termékszám 
70-2010-7936-8           
 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Fogászati termék 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapest, Váci út 140. 
Telefonszám
: 

36-1-270-7777 

E-mail:  innovation.hu@mmm.com 
Web oldal: www.3m.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható 
telefonszám: 06 80 20 11 99 
 
  
 
A termék egy készlet, két vagy több egymástól függetlenül csomagolt komponens, minden komponens adatlapjával. 
Kérjük, hogy ne válasszák el a komponensek adatlapjait ettől a tájékoztató adatlaptól.  Az adatlap dokumentum 
száma: 
  
29-0527-1, 18-9027-6, 10-4782-8 
 
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK  

 
29-0527-1  
 
Szállítás szempontjából nem szabályozott. 
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18-9027-6 

 
UN szám: 1133                                                                                              

 
 

Nemzetközi közúti/vasúti szállítás (ADR/RID/ADN):  
Helyes szállítási megnevezés:  RAGASZTÓK 
Műszaki megnevezés: - 
Áruosztály:   3 
Veszélyességi bárca: 3 
Osztályozási kód: F1 
Csomagolási csoport (PG): II 
Veszélyt jelölő (Kemler) szám: 33 
Alagútkorlátozási kód: D/E 
Engedményes mennyiség (E2): Igen 
Korlátozott mennyiség (LQ): 5 liter 
Megjegyzés: LQ mennyiség  (5l vagy 30kg, illetve zsugorított vagy 
rugalmas fóliában 1l vagy 20kg csomagonként)    

 

IMDG:  
Helyes szállítási megnevezés:  ADHESIVES 
Műszaki megnevezés:  
Áruosztály:   3 
Veszélyességi bárca : 3 
Csomagolási csoport (PG): II 
EMS: F-E, S-D 
ICAO-TI/IATA:  
Helyes szállítási megnevezés:  ADHESIVES 
Műszaki megnevezés: - 
Áruosztály:   3 
Veszélyességi bárca: 3 
Csomagolási csoport (PG): II 
PAX: 353 
CAO: 366 
 
 
10-4782-8  

  
UN szám: 1805                                                                                              

 
 

 Nemzetközi közúti/vasúti szállítás (ADR/RID):  
 Helyes szállítási megnevezés:  FOSZFORSAV OLDAT 
 Műszaki megnevezés: - 
 Áruosztály:   8 
 Veszélyességi bárca: 8 
 Osztályozási kód: C1 
 Csomagolási csoport (PG): III 
 Veszélyt jelölő (Kemler) szám: 80 
 Alagútkorlátozási kód: E 
 Engedményes mennyiség (E1): Igen 
 Korlátozott mennyiség (LQ): 5 liter 
 Megjegyzés: LQ mennyiség  (5l vagy 30kg, illetve zsugorított vagy 

rugalmas fóliában 1l vagy 20kg csomagonként)    
 

 IMDG:  
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 Helyes szállítási megnevezés:  PHOSPHORIC ACID, LIQUID 
 

 Műszaki megnevezés:  
 Áruosztály:   8 
 Veszélyességi bárca : 8 
 Csomagolási csoport (PG): III 
 EMS: F-A, S-B 
 ICAO-TI/IATA:  
 Helyes szállítási megnevezés:  PHOSPHORIC ACID, LIQUID 
 Műszaki megnevezés: - 
 Áruosztály:   8 
 Veszélyességi bárca: 8 
 Csomagolási csoport (PG): III 
 PAX: 852 
 CAO: 856 
 
 
 

KIT Címkézési elemek 
 
2.2. Címkézési elemek 
 
 
A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint.  
 
Szimbólumok:   
F F Tűzveszélyes 
C C Maró 
 
 
 
Tartalmaz: 
Az adatokat lásd a komponensek címkézésénél. 
  
A veszélyre/kockázatra utaló mondatok: 
R11 Tűzveszélyes. 
R34 Égési sérülést okoz. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 
 
Biztonságos használatra utaló mondatok: 
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. 
S23A Ne lélegezzük be a gőzöket. 
S36/37/39B Viseljünk megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem és arcvédőt. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S28C Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel 15 percen át. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. 
 
 
 
 
 
Módosítási információk: 
Nincs elérhető módosított információ. 
 


