|STERI-GAS BRAND CARTRIDGES 4-60, 4-100, 4-134 és 8-170

Biztonsagi Adatlap

Szerz6i jogok, 2011, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen informacidknak a 3M termékek rendeltetésszerli hasznositasa
céljabol torténd lemasolasa és/vagy letoltése megengedett feltéve, hogy: (1) az informaciok lemasolasa teljes mértékben,
valtoztatas nélkiil torténik kivéve, ha erre vonatkozoan a 3M, -tdl eldzetes irasbeli beleegyezés beszerzésre kertil, és (2) ha
sem a masolat sem az eredeti nem keriil Gjraértékesitésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szandékaval.

Dokumentum szim: 10-3495-8 Verzi6 szam: 1.00
Feliilvizsgalat datuma: 2011.11.21. El6z6 verzié hatalytalanitasi Elso kiadas
dituma:

Ez a Biztonsagi adatlap a REACH rendelet (1907/2006) és mddositasai alapjan késziilt.

| 1. SZAKASZ: Az anyag/kever€k és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
STERI-GAS BRAND CARTRIDGES 4-60, 4-100, 4-134 és 8-170

3M termékszam
70-2007-4132-3 70-2007-4133-1 70-2007-4134-9

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Azonositott felhasznalas
Gaz sterilizalashoz sterilizatorban

1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
Cim: 3M Hungaria Kft., 1138 Budapest, Vaci ut 140.
Telefonszam 36-1-270-7777

E-mail: innovation.hu@mmm.com
Web oldal: www.3m.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam )
Egészségiigyi Toxikologiai Téajékoztatd Szolgalat (ETTSZ), Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2., Ejjel-nappal hivhato
telefonszam: 06 80 20 11 99

| 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1. Az anyag vagy Kkeverék osztalyozasa
1272/2008/EK rendelet szerint

Osztalyozas:

Rendkiviil tlizeszélyes gaz: Kat. 1. Nyomas alatt 1év6 gaz: cseppfolyds gaz.Akut toxicitas (belégzés): Kat. 3. Stlyos
szemkarosodas/szemirritacio: 2A kategoria BOrmaras/bdrirritacio: 2. kategoéria Karcinoganitas: Kat. 1B Csirasejt
mutagenitas: Kat. 1BCélszervi toxicitas (egyszeri expozicid): 3. kategoria

A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készitmények (1999/45/EK) iranyelv szerint.
A veszély feltiintetése:

F+; Fokozottan tlizveszélyes

T Mérgez6
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Karcinogén (Kategoria 2)
Mutagén (Kategoria 2)

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerint

SIGNAL WORD
VESZELY!

Szimbo6lumok::
GHSO02 (Lang) | GHS04 (Gazpalack) |GHS06 (Halalfej) | GHSO08 (Egészségi veszély) |

Piktogramok
Osszetevok CAS szam Stlyszazalék
Etilén-oxid 75-21-8 100

FIGYELMEZTETO MONDATOK:

H220 Fokozottan tlizveszélyes gaz.

H280 Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H331 Belélegezve mérgezd.

H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

H315 Borirritalé hatasu.

H335 Légti irritaciot okozhat.

H350 Rékot okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

OVINTEZKEDESRE VONATKOZO MONDATOK

Megel6zés:

P210 Ho6t61/szikratol/nyilt langtol/forrd feliiletektdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P261 Keriilje a por/fiist/gaz/k6d/gézok/permet belélegzését.

P281 Az elbirt egyéni védofelszerelés hasznalata kotelezo.

Vilasz, reagalas:

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Téarolas:

P410 + P403 Védjiik a napfénytol. Jol szell6z6 helyen tarolando.

A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készitmények (1999/45/EK) iranyelv szerint.

Szimbo6lumok:
F+ F+; Fokozottan tlizveszélyes
T T Mérgezd
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Tartalmaz:
Etilén-oxid (EC-szam:200-849-9)

A veszélyre/kockazatra utalé mondatok:

R45 Rékot okozhat.

R46 Orokl6dd genetikai karosodast okozhat.

R12 Fokozottan tlizveszélyes.

R6 Levegovel érintkezve vagy anélkiil is robbanasveszélyes.
R23 Belélegezve mérgezd (toxikus).

R36/37/38 Szem és borizgatd hatasu, izgatja a 1égutakat.

Biztonsagos hasznalatra utalé mondatok:

S53 Kertilni kell az expoziciot - Hasznalatdhoz kiilon utasitas sziikséges.

S16 Gyujtoforrastol tavol tartandd — Tilos a dohanyzas.

S23H Ne I¢élegezziik be a gazt.

S36/37 Megfeleld véddruhdzatot és védbdkesztytit kell viselni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hivni. Ha lehetséges a cimkét meg kell mutatni.

Specidlis rendelkezések egyes anyagok besorolasaval kapcsolatban:

EC cimke
Csak professzionalis felhasznalasra.

2.3. Egyéb veszélyek

Fagyast okozhat.

| 3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok

Osszetevék CAS szam | EU-szam Sulyszazalék

Osztalyozas

Etilén-oxid 75-21-8 EINECS 200- | 100
849-9

Karc. kat..2:R45; Muta.
cat..2:R46; F+:R12; T:R23;
Xi:R36-37-38; R6 - Megjegyzés
E (EU)

Flam. Gas 1, H220; CG Suritett
Gaz, H280; Acute Tox. 3, H331;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Muta. 1B, H340; Carc.
1B, H350; STOT SE 3, H335
(CLP)

Kérjiik nézze meg a 16. szakaszt az R és H mondatok teljes szovegéért.

Kérjiik, nézze meg a 15. szakaszt néhany alkalmazhato tanacsért a fenti anyagokkal kapcsolatban.

Az informacidk az dsszetevok munkahelyi levegében megengedett hatarértékeirdl vagy a PBT vagy a vPvB statusrdl a 8. és

12. szakaszban talalhatoak meg.

| 4. SZAKASZ: Elsésegélynyiijtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Szemmel valo érintkezés:

Nagy mennyiségii vizzel mossa ki. Tavolitsa el a kontaktlencsét, ha konnyen megteheti. Folytassa a szemdblitést. Forduljon

orvoshoz.
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Borrel valo érintkezés:
Azonnal szappannal és vizzel mossa meg. Vegye le az elszennyez6dott ruhazatot és Gjrafelvétel el6tt mossa ki.
Panaszok/tiinetek esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés:
Vigyiik a sériiltet friss levegére. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:
Szajat kitorolni. Orvosi megfigyelés sziikséges.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A toxikologiai hatasokra vonatkozé informaciokat 1asd a biztonsagi adatlap 11.1. szakaszaban.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem alkalmazhato.

| 5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Tz esetén: Hasznaljunk tiizveszélyes folyadékok vagy gazok oltasara alkalmas oltdszert, mint oltopor vagy CO2.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbol szarmazo kiilonleges veszélyek
A tliznek kitett zart konténerekben megndhet a nyomas és felrobbanhatnak.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
A viz nem effektiv tlizoltdszer; a tliznek kitett konténerek és feliiletek hiitésére hasznaljuk, hogy megel6zziik a robbanast.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A tertiletet ki kell iiriteni. Szell6ztessiink friss levegdvel. Nézze meg ezen adatlap mas szakaszait a fizikai és egészségi
veszélyre, 1égzésvédelemre, szelldztetésre, és egyéni véddeszkozokre vonatkozo informacioért.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Keriilni kell az anyag kdrnyezetbe jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Ha lehetséges, zarjuk jol le a szivargd konténert. Helyezziik a szivargd konténereket jol szell6zd, lehetéleg miikodo elszivasos
helyre vagy ha sziikséges, a szabadba, biztos, althatolhatalan feliiletre, ahol addig maradhat, amig megfeleléen nem tomitik
vagy at nem toltik a tartalmat.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Tovabbi informacidért nézze meg a 8. és 13. szakaszt.

| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Ne hasznalja addig, amig az 6sszes biztonsagi ovintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. A termék hasznalata kozben
tilos enni, inni vagy dohanyozni. Keriilni kell az anyag kdrnyezetbe jutasat. Szembe, bérre vagy ruhara nem keriilhet. A
por/fiist/gaz/kdd/gbzok/permet belélegzése tilos. Ne hasznaljuk zart teriileten kis 1€égmozgas vagy semmilyen 1égmozgas
esetén Az elbirt egyéni védofelszerelés hasznalata kotelezd. (pl. kesztyd, 1égzésvédo késziilék stb.) Kertiljiik az
oxidaloszerekkel torténd érintkezést (mint pl. a klor, kromsav stb.). Alaposan mosson kezet hasznalat utan.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Savaktol tavol taroljuk. Taroljuk tavol oxidaldszerektdl. Jol szell6z6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartando.
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Napfényt6l védendo.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A kezelés és tarolasi ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 7.1 és a 7.2 szakaszat. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat.

| 8. SZAKASZ: Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenorzési paraméterek
Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Osszetevék

Etilén-oxid 75-21-8

CAS szam Hatésag
Gyarto altal

Hatarérték tipus
STEL:5 ppm

meghatarozott
hatarértékek

Etilén-oxid 75-21-8

Magyar

AK-érték: 1,8 mg/m3

foglalkozasi

expoziciods

hatarértékek
Magyar foglalkozasi expozicios hatarértékek : Magyar kapcsolodo rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol, 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes

rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.
AK: megengedett atlagos koncentracio

CK: megengedett cstics koncentracid

ppm: milliomod rész

mg/m3:miligramm per kobméter

CEIL: Ceiling: Abszolut expozicids hatarérték, amit nem lehet tallépni.

Szarmaztatott hatdsmentes szint (DNEL)

Tovabbi megjegyzések

Osszetevok Bomlastermék Népesség Humaén expoziciés minta | DNEL, Szarmaztatott
hatdsmentes szint
Etilén-oxid Munkas Belégzés, hosszu tava 1,6 mg/m3
hatas (80), szisztémas
hatasok
Etilén-oxid Munkas Belégzés, rovidtavu hatas, | 5 mg/m3
szisztémas hatasok
Elore lathaté koncentracié, amely alatt nincs semmilyen kornyezeti artalom (PNEC)
Osszetevéok Bomlastermék Fiilke, kamra PNEC
Etilén-oxid Edesviz 0,084 mg/1
Etilén-oxid Edesvizi lerakodésok 0,178 mg/kg w.w.
Etilén-oxid Iddszakos kibocsatas a vizbe 0,84 mg/1
Etilén-oxid Tengerviz 0,0084 mg/1
Etilén-oxid Szennyviz kezeld rendszer 13 mg/l
Etilén-oxid Talaj (csak kozvetlen) 0,0136 kg/d

8.2. Az expozici6 ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Alkalmazzunk megfelel altalanos és/vagy helyi elszivasos szell6ztetést hogy a lebegd 1égszennyezést, a flist/gaz/gézok és

sziikséges.

8.2.2. Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védoeszkozok

Szem/arcvédelem
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Szemvédd/acrvédd hasznalata kotelezo.
A kovetkez6 szemvédelem javasolt: indirekt szell6z6nyilassal ellatott szemiiveg

Bor-/kézvédelem

Védokesztyl hasznalata kotelezo.
A kesztyli kovetkezé anyagokbol ajanlott: Butil gumi

Légzésvédelem

Elégtelen szell6zés esetén hasznaljunk 1égzésvédo késziiléket hogy megel6zziik a tulzott expoziciot.

A kovetkezo jovahagyott, a levegdszennyezddésen alapuld, EN143 vagy EN149 szabvanynak megfeleld 1égzokésziilékbol
valasszon.

Teljes maszku levegd gazalarc

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacié

Fizikai allapot Gaz

Specifikus fizikai megjelenés:: Stiritett gdz

Megjelenés/szag Szintelen gaz normal hasznalatban. 500-750 ppm-nél édeskés
szagu.

pH 7

Forraspont/ forraspont tartomany 10,6 °C

Olvadaspont Nem alkalmazhato.

Tiizveszélyesség (szilard, gaz)
Robbanasi tulajdonsagok:
Oxidalo tulajdonsagok:
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet

Robbanasi hatarkoncentraciék-LEL (felso)
Robbanasi hatarkoncentraciék-UEL (also)
Go6znyomas

Relativ stirtiség

Vizoldhatésag

Megoszlasi koefficiens: n-oktanol/viz
Parolgasi arany

Gozsiiriiség

Viszkozitas
Siiriiség

9.2. Egyéb informaciok

Ilékony szerves vegyiiletek
Illékony anyag szazalék
VOC Viz és oldészer nélkiil

Nem osztalyozott.

Nyomas alatti gaz: folyékony gz

Nem osztalyozott.

-20 °C [Teszt modszer:Tagliabue zart téri]

428,9 °C [Részletek:KONDICIOK: Levegd hianyéban is égni
fog.]

3 térfogat %

100 térfogat %

145 854,3 Pa [@ 20 °C ]

0,87 [Referencia adat:viz=1] [Részletek:-KONDICIOK: @20/20
Cl

Teljesen

Nincs adat.

Nem alkalmazhato.

1,5 [Referencia adat:leveg6=1]

Nem alkalmazhato.
Nem alkalmazhato.

100 %
100 %
100 %

110. SZAKASZ.: Stabilitas és reakciékészség

10.1. Reakciokészség
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Ez az anyag normal hasznalat soran nem reakcioképes.
10.2. Kémiai stabilitas

Stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes polimerizacio eléfordulhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Melegités, hevités

10.5. Nem osszeférheté anyagok

Nem ismert.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Anyag Feltételek
Szén-dioxid Nem részletezett.
Szén-monoxid Nem részletezett.

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Az alabbi informaciék nem egyeztethetéek Gssze a termék 2. szakaszban megadott osztalyozasaval, ha a specialis
osszetevok osztalyozasat egy kompetens hatésag hatiarozza meg. Tovabba az 6sszetevok toxikolégiai adatai nem
tilkrozédhetnek a termék osztilyozasaban és/vagy az expozicié jeleiben és tiineteiben, mert lehet, hogy egy Gsszetevo
az osztalyozasi kiiszob alatti mennyiségben van jelen, vagy egy osszetevo expozicios hatasa nem elérhetd, vagy
lehetséges, hogy az adatok a termék egészére nem lényegesek, nem helytalloak.

11.1. A toxikolégiai hatiasokra vonatkozo6 informacio
Az expozicio jelei és tiinetei:
A komponensek teszt adatainak, illetve az informaciok alapjan ez az anyag a kovetkez6 egészségi hatasokat okozhatja:

Szemmel valé érintkezés:
Fagyas: Jelek/tiinetek -erds fajdalom, szaruhartya homaly, vordsodés, duzzadas és vaksag. Komoly szemirritacio:
Jelek/tiinetek -szignifikans vorosodés, duzzadas, fajdalom, konnyezés, a szaruhartyan homaly megjelenése és csokkent latas.

Borrel valo érintkezés:
Frostbite: Jelek/tliinetek- erds fajdalom, bérelszinezddés, és szovetroncsolddas. Bor irritacio: a tiinetek lehetnek a bér helyi
kivorosddés, duzzanat, viszketés, bérszarazsag, a bor kirepedezése, felholyagosodasa, fajdalom.

Belélegzés:

Belélegezve mérgezd.

Léguti irritacio: jelek, tiinetek lehetnek: kohogés, tiisszogés, orrfolyas, fejfajas, rekedtség, orr- és torokfajas. Belégzéskor a
célszervekre hathat.

Lenyelés:
Lenyelve mérgez6 (toxikus).

Célszervi hatasok:

Koézponti Idegrendszeri (CNS) Depresszio: jelek/tiinetek fejfajas,szédiilés, almossag , inkoordinacio, hanyinger, lasst
reagalasi id6, elmosddott beszéd, eszméletlenség. Léguti hatasok: Tiinetek:kohogés, nehéz 1égzés, nyomas a mellkasban,
asztmas 1égzés, emelkedett szivverés, ciandzis, kopet képzddés, valtozas a tiidé mikodési tesztben és/vagy 1égzésmegallas.
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A hosszan tarto és ismételt expozicié okozhat:
Szemlencse hatasok: Jelek/tiinetek -homalyos latas és szignifikans latas csokkenés Periférias idegrendszer
betegsége: Jelek/tiinetek -végtagokban szir6 fajdalom vagy zsibbadtsag , inkoordinacio, gyengeség a kezekben és a
labakban, remegés ¢és izomsorvadas. Hatasok a vesére/hugyholyagra:vizelet kivalasztasi zavarok, hasi fajdalom,

megndvekedett fehérje tirités, fokozott vér karbamid nitrogén (BUN), vér a vizeletben, és fajdalmas vizelet iirités.

Reprodukciés / fejlodési toxicitas:

Tartalmaz olyan vegyi anyagot vagy anyagokat, amelyek sziiletési rendellenességeket és mas reprodukciot karosito hatast

okozhatnak.

Genotoxicitas:

Genotoxicitas és mutagenicitas: Kolcsonhatasba léphet genetikai anyagokkal és génmiikodés valtozas 1éphet fel.

Rakkeltoé hatas:

Lehetséges rakkelté anyagot, anyagokat tartalmaz.

Toxikolégiai adatok

AKkut toxicitas

Név Ut Fajok Erték UN GHS Osztalyozas
A termék Belégzés - Gaz(4 nincs elérheto teszt adat | kategoria3
ora) ; kalkulalt ATE>973 (0% ismeretlen)
ppm
A termék Lenyelés nincs elérheto teszt adat | kategoria3
; kalkulalt ATE>220 (0% ismeretlen)
mg/kg
Etilén-oxid Belégzés - Gaz (4 | Patkany LC50 1460 ppm kategoria3
ora)
Etilén-oxid Lenyelés Patkany LD50 330 mg/kg kategoriad
ATE: becsiilt akut toxicitas
Bdrmards/irriticio
Név Fajok Erték UN GHS Osztalyozas
A termék Nincs elérhetd tesztadat; kategoria 2
kalkulalt érték irritativ
Etilén-oxid Irritativ 2. kategoria
Sulyos szemkarosodas/irritacio
Név Fajok Erték UN GHS Osztilyozas
A termék Nincs elérhet6 tesztadat; kategoria 2A
kalkulalt érték Enyhén irritald
Etilén-oxid Enyhén irritalo 2A. kategoéria
Bérszenzibilizacié
Név Fajok Erték UN GHS Osztalyozas
A termék Teszt modszer nem A komponensek adatai alapjan
hozzéaférheto. nincs osztalyozva (nem
veszélyes).
Etilén-oxid Néhany pozitiv adat 1étezik, Nem osztalyozott.
de ez nem elégséges az
osztalyba sorolashoz.
Légnti szenzibilizacié
Név Fajok Erték UN GHS Osztalyozas
A termék Teszt moédszer nem A komponensek adatai alapjan
hozzaférhet6. nincs osztalyozva (nem
veszélyes).
Etilén-oxid Néhany pozitiv adat 1étezik, Nem osztalyozott.
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de ez nem elégséges az
osztalyba sorolashoz.

Csirasejt-mutagenitis

Név Ut Erték UN GHS Osztilyozas
A termék Mutagén Csirasejt mutagén besorolas:
kategoria 1B
A termék Teszt médszer nem
hozzaférhetd.
Etilén-oxid In vivo Mutagén 1B. kategoria
Rékkelté hatas
Név Ut Fajok Erték UN GHS Osztilyozis
A termék Teszt modszer nem kategoria 1A A
hozzaférheto. komponensek adatain
alapszik.
Etilén-oxid Nem részletezett. Karcinogén 1A. kategoria
Reprodukcios toxicitas
Reprodukcids és/vagy fejlédési hatisok
Név Ut Erték Fajok Tesztered Az expozicio | UN GHS
mények idétartama Osztalyozas
A termék Reprodukcios / Altalanos
fejlodési toxicitas reprodukcios
toxicitast
veszélyességi
kategoria 2 A
komponensek
adatain alapszik.
Etilén-oxid Belélegzés Reprodukciods / NOAEL
fejlodési toxicitas érték 33
ppm
Célszerv(ek)
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio
Név Ut Célszerv(e | Erték Fajok Tesztered Az expozicio | UN GHS
k) mények idétartama Osztilyozas
A termék Teszt modszer kategoria 1 A
nem komponensek
hozzaférheto. adatain alapszik.
Etilén-oxid Belélegzés légzorends | Karositja a NOAEL 1. kategoria
zer szerveket. érték Nem
alkalmazha
to.
Etilén-oxid Belélegzés kdzponti Almossagot NOAEL 3. kategoéria
idegrendsz | vagy szédiilést érték Nem
eri okozhat. alkalmazha
depressziod t0.
Etilén-oxid Belélegzés léguti Léguti irritaciot Irritacio 3. kategoéria
irritacio okozhat. pozitiv
Célszervi toxicitas - ismétlodé expozicio
Név Ut Célszerv(e | Erték Fajok Tesztered Az expozicié6 | UN GHS
k) mények idotartama Osztalyozas
A termék Teszt modszer kategoria 1 A
nem hozzaférheto. komponensek
adatain alapszik.
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Etilén-oxid Belélegzés periféris Ismételt, hosszan NOAEL 1. kategoria
idegrendsz | tartd expozicio a érték Nem
er szervek alkalmazha
kéarosodasahoz to.
vezet.
Etilén-oxid Belélegzés szem Ismételt és LOAEL 50 2. kategoria
hosszan tartd ppm
expozicio
karosithatja a
szerveket.
Etilén-oxid Belélegzés Vese és Ismételt és NOAEL 2. kategoria
/vagy hosszan tartod érték 50
hugyholya | expozicio ppm
g karosithatja a
szerveket.
Etilén-oxid Belélegzés légzorends | Néhany pozitiv NOAEL Nem osztalyozott.
zer adat 1étezik, de ez érték 100
nem elégséges az ppm
osztalyba
sorolashoz.
Etilén-oxid Belélegzés endokrin Néhany pozitiv LOEL 50 Nem osztalyozott.
rendszer adat 1étezik, de ez ppm
nem elégséges az
osztalyba
sorolashoz.
Etilén-oxid Belélegzés Veérképzo Néhany pozitiv NOEL 100 Nem osztalyozott.
rendszer adat létezik, de ez ppm
nem elégséges az
osztalyba
sorolashoz.
Etilén-oxid Belélegzés maj Néhany pozitiv LOEL 841 Nem osztalyozott.
adat 1étezik, de ez ppm
nem elégséges az
osztalyba
sorolashoz.
Etilén-oxid Belélegzés immunrend | Néhany pozitiv LOEL 200 Nem osztalyozott.
szer adat létezik, de ez ppm
nem elégséges az
osztalyba
sorolashoz.
Etilén-oxid Belélegzés Sziv Minden adat NOEL 100 Nem osztalyozott.
negativ ppm
Aspiracios veszély
Név Erték UN GHS Osztilyozas
A termék Teszt modszer nem A komponensek és/vagy
hozzéaférheto. viszkozitas adatai alapjan nincs
osztalyozva.
Etilén-oxid Nincs aspiracios veszély. Nem osztalyozott.

A termékre és/vagy komponenseire vonatkozo6 tovabbi toxikologiai informacioért kérjiik vegye fel a kapcsolatot az
adatlap elsé oldalan megadott cimen vagy telefonszamon.

| 12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Az alabbi informaciok nem egyeztethetek dssze a termék 2. szakaszban megadott osztalyozasaval, ha a specialis 6sszetevok
osztalyozasat egy kompetens hatdsag hatarozza meg. Tovabbi informacid, amely a 2. szakaszban levo osztalyozashoz vezetett
kérésre hozzaférhetd. Ezen kiviil az 6sszetevok kdrnyezet pusztulas és kornyezeti hatasok adatai nem tiikr6zodhetnek ebben a
szekcioban, mert egy Osszetevo kiiszobhatart jelenthet az osztalyozasban, egy sszetevd expozicids hatasa nem biztosan
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elérhetd vagy az adatok nem tekinthetdek helytallonak, fontosnak a termék egészét tekintve.
12.1. Toxicitas

Akut vizi veszély
GHS Akut vizi 3: Artalmas a vizi szervezetekre.

Kronikus vizi veszély
A GHS szerinti osztalyozasnak megfelelden a vizi szervezetekre nem jelent kronikus toxicitast.

Komponens tesztadat nem all rendelkezésre.

Anyag szervezet tipus Expozicié Teszt végpont Teszteredmények
STERI-GAS Vizibolha Laboratorium 48 6ra 137 mg/1

BRAND
CARTRIDGES 4-
60, 4-100, 4-134
és 8-170
STERI-GAS Fiirge cselle Laboratorium 96 6ra 84 mg/l
BRAND
CARTRIDGES 4-
60, 4-100, 4-134
és 8-170
STERI-GAS Aranyhal Laboratérium 24 6ra 90 mg/1
BRAND
CARTRIDGES 4-
60, 4-100, 4-134
és 8-170

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
Teszt mddszer nem hozzaférheto.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Teszt mdodszer nem hozzaférhetd.

12.4. A talajban val6é mobilitas
Tovabbi adatokért forduljon a gyartéhoz (3M).

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Informacio jelenleg nem hozzaférhetd. Tovabbi adatokért forduljon a gyartéhoz (3M).

12.6. Egyéb karos hatasok
Informaci6 nem hozzaférhetd.

|13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek
A hulladék illetve a taroloedények kezelése a helyi / regionalis / nemzeti illetve nemzetkozi eléirasoknak megfelelden
torténik.

Artalmatlanitsa a hulladékot engedélyezett ipari hulladék létesitményben. Gaz hulladékok kezelésére felszerelt
Iétesitményben.

A hulladék kod a termék felhasznalasatol fiigg. Mivel a 3M a felhasznalast nem tudja ellendrizni, nem tud megadni pontos
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kod szamot. Kérjiik hasznalja a 16/2001.(VIL. 18) KM rendelet 1. sz. mellékletét és hatarozza meg a hulladékanak megfeleld
kodot. Tartsa be a nemzeti és/vagy regionalis eldirasokat és mindig képesitett artalmatlanitast végzo céggel dolgoztasson.

EWC kéd
1501 04 Fém csomagolasi hulladékok
16 05 04*  Nyomasall6 tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazoé gazok (ideértve a halonokat is).

| 14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

70-2007-4132-3

ADR/RID: UN1040, ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), (B/D), ADR osztalyozasi kod 2TF, total for UN1040 not exceeding
1000kg.

IMDG-CODE: UN1040, ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), EMS: FD, SU.

ICAO/IATA: FORBIDDEN: 3M CORPORATE POLICY

70-2007-4133-1

ADR/RID: UN1040, ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), (B/D), ADR osztalyozasi kod 2TF, total for UN1040 not exceeding
1000kg.

IMDG-CODE: UN1040, EACH BOX IS AN OVERPACK CONTAINING 8 BOXES AT 1.6KG/BOX, UN1040,
ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), EACH BOX IS AN OVERPACK WITH 8 BOXES AT 1.6 KG/BOX, EMS: FD, SU.
ICAO/IATA: FORBIDDEN: 3M CORPORATE POLICY

70-2007-4134-9

ADR/RID: UN1040, ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), (B/D), ADR osztalyozasi kod 2TF, total for UN1040 not exceeding
1000kg.

IMDG-CODE: UN1040, EACH BOX IS AN OVERPACK CONTAINING 8 BOXES AT 2.1KG/BOX, UN1040,
ETHYLENE OXIDE, 2.3, (2.1), EACH BOX IS AN OVERPACK WITH 8 BOXES AT 2.1 KG/BOX, EMS: FD, SU.
ICAO/IATA: FORBIDDEN: 3M CORPORATE POLICY

Nemzetkozi kozati/vasuti szallitas (ADR/RID/ADN): UN szam: 1040; Helyes szallitasi megnevezés: ETILEN-OXID;
Miiszaki megnevezés: -; Aruosztaly: 2; Veszélyességi barca: 2.3+2.1; Osztalyozasi kod: 2TF; Csomagolasi csoport (PG): -;
VeszElyt jelold (Kemler) szam: 263; Alagutkorlatozasi kod: B/D; Engedményes mennyiség: EO; Korlatozott mennyiség: LQO
Tengeri szallitas (IMDG): UN szam: 1040; Helyes szallitasi megnevezés: ETHYLENE-OXIDE; Miiszaki megnevezés: -;
Aruosztaly: 2; Veszélyességi barca: 2.3+2.1; Csomagolasi csoport (PG): -; EMS: -

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA): Tiltott

| 15. SZAKASZ.: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Biztonsagi, egészségi és kornyezeti szabalyozasok / torvények specifikusan az anyagra vagy a keverékre

Rakkeltoé hatas

Osszetevék CAS szam Osztalyozas Szabalyozis
Etilén-oxid 75-21-8 Carc. 1B 1272/2008/EK
rendelet, 3.1. tablazat
Etilén-oxid 75-21-8 Carc. Cat. 2 1272/2008/EK
rendelet, 3.2. tablazat
Etilén-oxid 75-21-8 Karc.Kat.1: human Nemzetkozi Rakkutato
rakkelté Ugyndkség (IARC)

A globalis leltari statusz
Tovabbi informacioért forduljon a gyartéhoz.
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Vonatkoz6 jogszabalyok:

Veszélyes anyagok: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok
regisztralasarol, értekelésérdl, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Parlament és Tanacs
1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és vonatkozo rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 44/2000. (XI1.27) EiM.
rendelet,

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol és modositasa.

Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl,

16/2001.(VII.18.) K&M. rendelet a hulladékok jegyzékérdl.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem alkalmazhato.

116. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A 3. Szakaszban szereplé H mondatok teljes szovege

H220 Fokozottan tlizveszélyes gaz.

H280 Nyomas alatt 1év0 gazt tartalmaz; hd hatasara robbanhat.
H315 Borirritald hatésu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H331 Belélegezve mérgezo.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

H350 Rékot okozhat.

A 3. Szakaszban szereplé R mondatok teljes szovege

R12 Fokozottan tlizveszélyes.

R23 Belélegezve mérgez6 (toxikus).

R36 Szemizgat6 hatasu.

R37 Izgatja a 1égutakat.

R38 Boérizgaté hatésu.

R45 Rékot okozhat.

R46 Orokl6dé genetikai karosodast okozhat.

R6 Levegovel érintkezve vagy anélkiil is robbanasveszélyes.

Moédositasi informaciok:

Nincs elérheté mddositott informacio.

A Biztonsagi adatlapban 1év6 informacidkat a kiadas idépontjaban pontosnak hissziik, de nem fogadjuk el a felhasznalas
soran keletkez6 semmilyen kar, sériilés megtéritési igényét (kivéve a torvény altal eldirt kotelezettségeket). Az informaciok

nem érvényesek az adatlapban nem azonositott egyéb felhasznalasokra, illetve mas anyagokkal tortén6 kombinalt
alkalmazasra. Fontos, hogy a felhasznalo sajat tesztet végezzen a termék alkalmazhatdsagara a megfelelGsség tekintetében.

3M Hungairia MSDS adatlapjai elérhetéek a www.3m.hu oldalon.
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