BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 7.4 (22-12-2016) - Lap 1/9
UNIDENT® IMPRE - 1703000

‘\"USF Healthcare

Unident « Steridine = Farmec

BIZTONSAGI ADATLAP

(A Bizottsag 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 médositasardl)

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité
A termék neve : UNIDENT® IMPRE
Termék kéd : 1703000
1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Orvosi eszkdzok tisztitasa és fert6tlenitése
A termékre vonatkozé tovabbi informaciok talalhaték a cimkén.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : USF HEALTHCARE S.A.
Cim : Rue Frangois-Perreard 4.CH-1225.CHENE-BOURG.SWITZERLAND.
Telefon : +41 22 839 79 00. Fax: +41 22 839 79 10.
e-mail:info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com
1.4. Siirgdsségi telefonszam : 145 ou +41 1 251 51 51.
Asszociacié/Organizacié : CSIT (Tox) / STIZ (Tox-Zentrum) / STIC (The Tox)

2. SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Fémekre korroziv hatast gyakorlé anyag, 1-es. kategoéria (Met. Corr. 1, H290).
Bérmaras, 1B. kategéria (Skin Corr. 1B, H314).
Légzbszervi szenzibilizacio, 1. kategoria (Resp. Sens. 1, H334).
L&rszenzibilizacio, 1. kategdria (Skin Sens. 1, H317).
Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio), 3. kategoéria (STOT SE 3, H335).
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, 1. kategdria (Aquatic Acute 1, H400).
A vizi kérnyezetre veszélyes - kronikus, 2. kategoria (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Cimkézési elemek
Az elegy detergens termék (lasd a 15 fejezetet).
Ez a keverék kizarolag hivatasszeril felhasznalasra szolgal, ezért a tartalom cimkéjének szévege a mososzerekre vonatkozé el6irasok
értelmében nem a cimkén, hanem a 15. bekezdésben szerepel.

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

OOOP

GHS05 GHS09 GHS07 GHS08
Figyelmeztetés :
VESZELY
Termékazonositok :
EC 203-856-5 GLUTARALDEHID
EC 270-325-2 QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-16-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES
A figyelmezteté mondatok :
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.
H317 Allergias b&rreakciot valthat ki.
H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
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Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Altalanos :

P102 Gyermekektdl elzarva tartandé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés :

P234 Az eredeti edényben tartandé.

P261 Ne lélegezze be a g6zt.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valé kijutasat.

P280 Védokesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezb.

P284 Nem megfelel6 szell6zés esetén légzésvédelem kotelezd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elharito intézkedés :

P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell 8bliteni. TILOS hanytatni.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 8sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért
le kell dbliteni vizzel/zuhanyozas.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tartd dvatos &blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P342 + P311 Légzési problémak esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Tarolas :

P403 Jol szell6z6 helyen tarolando.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elhelyezés hulladékként :

P501 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani.

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurépai Vegyianyag-ugynokség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelel6en tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
A jelenlegi ismeretek alapjan egyéb kockazatot nem allapitottak meg.

3. SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

H és EUH mondatok: lasd a 16. szakaszt.
3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :

Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %
CAS: 111-30-8 GHS06, GHS05, GHS09, GHS08 [1] 25<=x%<10
EC: 203-856-5 Dgr
REACH: 01-2119455549-26 Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 3, H301
GLUTARALDEHID Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 3, H331
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1
CAS: 68424-85-1 GHS07, GHS05, GHS09 25<=x%<10
EC: 270-325-2 Dgr
REACH: 01-2119965180-41 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, ' Aquatic Acute 1, H400

BENZYL-C12-16-ALKYLDIMETHYL, M Acute = 10
CHLORIDES Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

Osszetevdkre vonatkozé adatok :
[1] Olyan anyag, amelyre vonatkozoan létezik expozicids hatarérték a munkavégzés helyén.

4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem mulnak el, orvost kell hivni.
Eszméletlen embernél soha ne eroltessiik a nyelést.
Emlékeztetd: minden eszméletlen személyt az oldalan fekvd, stabil helyzetbe kell helyezni.

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
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Belégzés utjan térténo expozicié esetében :
Mozditsa el a személyt a kitettség helyérdél és vigye a szabadba.
Légzési problémak (pl. er6s kéhdgés) esetén:
Helyezze a személyt félig UGl6 pozicidba, felemelt felsétesttel; tartsa a személyt melegen és nyugalomban.
Azonnal hivjon orvost.
Szembe froccsenés vagy szemmel valo érintkezés esetén :
Adott esetben tavolitsa el a kontaktlencséket.
Mossa alaposan lagy tiszta vizzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéjakat.
Vigyazzon, hogy ne juttasson 6blitévizet a sértetlen szembe.
Szemklinikan vagy szemész altal azonnal nyujtandé tovabbi kezelés. Mutassa meg ezt a tartalyt vagy cimkét!
Folytassa az Oblitést, amig orvosi tanacsot nem kap.
Bérre froccsenés vagy a bérrel valé érintkezés esetén :
Ha lehetséges, elsésegély nyujtasakor viseljen gumikeszty(it.
Azonnal vegyen le minden szennyezett vagy foltos ruhazatot. Ne hasznalja azokat Gjbdl, amig a szennyez&dés-mentesitésik meg nem tortént.
Alaposan 6blitse le vizzel 15 percen keresztil.
Ha a szennyezett terilet nagy kiterjedési és/vagy a bor sérilt, konzultalni kell orvossal vagy a beteget koérhazba kell juttatni.
Lenyeléskor :
Oblitse ki a szajat, ne hagyja inni, ne hanytassa. Nyugtassa le a személyt és juttassa azonnal kérhazba vagy orvoshoz. Mutassa meg a cimkét az
orvosnak.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A 11. szakaszban leirtak szerint
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Az orvos javaslatai szerint

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK
5.1. Oltéanyag
Megfelel6 oltokozegek
Minden oltéanyag engedélyezett: hab, homok, szén-dioxid, viz, por.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Tz esetén gyakran keletkezik sir( fekete fust. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fistét nem szabad belélegezni.

5.3. Tlzoltoknak szo6l6 javaslat

A termékek hébomlaskor keletkez6 gaz toxicitdsa miatt a tlizoltasban résztvevoket egyéni, izolacios Iégzésvédével kell ellatni.
Teljes védéruha.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
Tartson tavol minden védtelen személyt.
Kerllje a bérrel és szemmel valo érintkezést.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
A kiomlétt, kifrdccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, félddel, vermikulittal, diatémafdlddel kell feltakaritani és
horddkba helyezni a hulladék artalmatlanitasahoz.
Helyezzenek el fémhordodkat, ahova az uUjrahasznositandd hulladékot gydiijtik a hatalyos szabalyozas értelmében (lasd a 13-ik fejezetet).
Ne szabaduljon meg t6lik természetes terekben (vizlevezet6 csatornak, talaj és névényzet stb.)

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Itasson fel minden kioml6tt terméket abszorbens nem égheté anyagok segitségével és soporje el vagy tavolitsa el egy lapattal. Minden hulladékot
tegyen hordokba artalmatlanitas céljabol. Ne keverje semmilyen mas hulladékkal. A szennyezett felliletet alaposan mossa le vizzel.
Ne szabaduljon meg t6lik természetes terekben.
Ne gylijtse a terméket ujbdli felhasznalasra.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Hulladékkezelési szempontok: lasd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS

Az el6zbleg aszmas, allergias vagy idult, illetve id6szakos 1égzési bonyodalmakban szenved6 személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak
ezekkel az elegyekkel.
Az bér érzékenységétdl szenvedd személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak ezzel az eleggyel.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [17903-45304-14848-014609] - 2017-01-05 - 12:35:04



http://www.infodyne.fr

BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH)

UNIDENT® IMPRE - 1703000

Valtozat 7.4 (22-12-2016) - Lap 4/9

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot.

Kils6é hasznalatra szolgalé termék - Ne nyelje le.

Keriljén el minden hosszabb érintkezést a bérrel, szemmel és ruhazattal.

Kezelje a cimkén levd felhasznaloi utasitasok szerint
Jol szell6zb helyen kell kezelni.
Tizvédelem :

llletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.

Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, l1asd a 8-ik fejezetet.

Vegye figyelembe a cimkén talalhaté el6irasokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.

A fist belégzését kertlni kell.

Biztonsagi zuhany, szemfiirdd és vizvételi pont a kdzelben.

Tiltott felszerelések és eljarasok :

Tilos dohanyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tartsa szorosan zarva a tartalyt
CSAK az eredeti csomagolasban tarolja.

Tarolja + 5 °C és + 35 °C kozott szaraz, jol szell6z6 helyen
Ne hasznalja a csomagolason feltlintetett lejarati datum utan.

Tartsa tavol gyermekektdl

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Csak professzionalis hasznalatra
A termék jelzéséért olvassa el az 1. bekezdést

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

Az ebben a fejezetben 1év6 informacidk kifejezetten az itt leirt termékre vonatkoznak. Ha a terméket mas vegyi anyagokkal egyutt kezelik és/vagy
azokkal egy id6ben szabadda teszik, e tényez&ket figyelembe kell venni a személyi biztonsagi felszerelés kivalasztasakor.
Az egyéneket nem szabad kitenni ennek a terméknek, ha mar tapasztaltak az alabbi altal okozott bdrirritaciot vagy asztmat:

- glutaraldehid

Az alabb megadott kitettségi kiiszob-hatarértéket és az atlagos kitettségi értéket az anyag CAS szama szabja meg. A 3. bekezdés részletezi a

CAS szamnak megfeleld kémiai nevet.
8.1. Ellenérzési paraméterek
Foglalkozasi exponalas hatarértékei :

- Belgium (19/05/2009, 2010 rendelet) :

CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas :
111-30-8 0,05 ppm M
0,21 mg/m3

- Franciaorszag (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 :
111-30-8 0.1 0.4 0.2 0.8

- Spanyolorszag (Orszagos munkabiztonsagi és egészségugyi intézet (INSHT), 2010. majus) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas :
111-30-8 0,05 ppm Sen

0,2 mg/m3

- Lengyelorszag (2014) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas :
111-30-8 0,4 mg/m3 0,6 mg/m3

- Cseh Koztarsasag (361/2007 szabalyzat) :
CAS TWA: STEL : Plafon : Meghatarozas :
111-30-8 0,2 mg/m3 0,4 mg/m3 I, S

- Szlovakia (300/2007 szabalyzat) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas :
111-30-8 0,05 ppm 0,42 mg/m3 S

0,21 mg/m3

- Svajc (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
111-30-8 0,05 ppm 0,1 ppm S SSC

0,21 mg/m3 0,42 mg/m3

- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Tullépés Megjegyzések

Szempontok :

Megjegyzések:

Szempontok :

Szempontok :

Szempontok :

Szempontok :
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111-30-8 0,05 ppm 2(1)
0,2 mg/m3
8.2. Az expozicio elleni védekezé
Megfelel6 technikai ellenérzések
Gy6z6djon meg arrél, hogy a helyiségek jol szelléznek. A 1égkoéri koncentraciok a munkahelyen nem haladhatjak meg a normal hasznalati
kértilményekre megadott hatarértékeket.
Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védéfelszerelések.
Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznaljon.
Tarolja tiszta helyen a személyes védéfelszerelést, tavol a munkaterilettol.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot. Biztositson kell6
szelloztetést, kilondsen a zart terekben.
Szem és arcvédelem
Ker(lni kell a szembejutast.
Minden kezelés el6tt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott, oldalsé védelmet biztosité védészemiiveget.
A latasi szemiiveg viselése nem jelent védelmet.
Vizforras a kézelben.
- Kézvédelem
Viseljenek vegyszereknek ellenalld megfelel6 véddkesztylit, amely megfelel az EN374 norma eléirasainak.
A kesztyliket az alkalmazas és a munkahelyen val6 hasznalat fliggvényében kell megvalasztani.
A kesztyliket a munkahely jellege fliggvényében kell megvalasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozé igény, a szikséges fizikai védelem
(vagas, szuras, hé elleni védelem), a sziikséges kézlgyesség.
Javasolt a butil vagy nitril keszty(Q.
A kesztyliket azonnal ki kell cserélni, ha kopas vagy szakadas jeleit mutatjak.
- Testvédelem
Kertlje az érintkezést a bérrel.
Megfelel6 védéruhazat viselése szikséges
A személyzet munkaruhajat rendszeresen kell kimosni.
A termékkel valo érintkezés utan, a test minden beszennyez6doétt részét le kell mosni.
Azonnal cseréljen le minden nedves és szennyezett munkaruhat.
- Légzésvédelem
Elégtelen szell6zés esetén, a TLV-k (kiisz6b-hatarértéekek)/ TWA tullépésének veszélye mellett, viseljen megfeleld 1égzékésziléket.
Hasznaljon A1P1 vagy A2P2 tipusu szlrdket.

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok

Fizikai allapot : folyadék
Szag: jellemzd
Szin: szintelen

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok

pH: 2.50

enyhén savas.
Forraspont/Forrasi idétartam : nincs meghatarozva.
Lobbanaspont tartomany : nem relevans.
Géznyomas (50°C) : nincs megadva.
Sirlség : +/-1
Oldhatésag vizben : Oldhaté.
Olvadaspont/Olvadasi id6tartam : nincs megadva.
Ongyulladasi homérséklet : nincs megadva.
Bomlaspont/Bomlasi idétartam : nincs megadva.

9.2. Egyéb informaciok

A 9.1 pontban szerepl6 pH-érték tajékoztaté jelleggel van megadva. Az alabbiakban a termék minimalis és maximalis pH-értékei szerepelnek:
tiszta termék pH-ja 2-3

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Nem jon létre veszélyes reakcid, amennyiben a tarolasi és kezelési el6irasokat/Utmutatasokat betartjak.
10.2. Kémiai stabilitas
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A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési korilmények kézott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
lasd 10.1 és 10.2 szakasz
10.4. Keriilendé koriilmények
Kerulendé :
- fagyas
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Tartsak tavol a kbvetkezoktél :
- bazisok
- er6s bazisok
Ne keverje mas termékekkel.

Az alkalmazott dozis mellett a termék 6sszeegyeztethet6 a javasolt hasznalatokhoz felhasznalt anyagokkal.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Magas hémérsékleteken veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek, mint példaul gézok, szén-dioxid és szén-monoxid, nitrogén-oxid.

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK
11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé6 informacio

11.1.1. Anyagok
Nins megadva
11.1.2. Elegy
A keverékre vonatkozo toxikologiai adatok (vizsgalati eredmények vagy egyezményes modszer alkalmazasa alapjan) az alabbiakban vannak
feltlintetve.
Heveny toxicitas :
Akut toxicitas becslése (ETA)*:
Akut oralis toxicitas: 1300 —2000] mg/kg
* a CLP el6iras (osztalyozas, cimkézés, csomagolas) 3. részének 3.1 fejezetében bemutatott szamitasi médszer szerint, a termék kilonféle
Osszetevdinek adatai alapjan
Lenyelés esetén: a felsé emésztérendszer és légutak égései, mellkasi fajdalom, vérhanyas, sulyos nyalkahartya sérilések és lehetséges
perforacio
Maras a béron, boér irritacio :
Sulyos bérirritacio, égések, vorésség, bérgyulladas, szévetelhalas.
Sulyos szemsériilés/szem irritacio :
Sulyos szemkarosodas.
Egések, amelyeket rossz kdzérzet vagy fajdalom jellemez, tdlzott pislogas, kdnnyezés és vordsség, a koétdhartya duzzadasa.
Lézgorendszer vagy bor érzékenyitése :
Allergias tineteket, asztmat vagy I1égzési nehézségeket okozhat belégzés esetén.
Mutagén hatas az ivarsejtekre :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Rakkelt6 hatas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Toxikus a szaporodasra :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.
Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - egyszeri exponalas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.
Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - ismételt exponalas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.
Veszélyes beszivaskor :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
A kovetkezd informacio a vegyuletekbdl szarmazé adatokon alapul.
Ker(ljén el minden termékkibocsatast a vizlevezeté csatornakba.
12.1. Toxicitas
12.1.1. Anyagok
Nins megadva
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12.1.2. Elegyek
Akut toxicitas:
Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre.
Kroénikus toxicitas:
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Az ebben a készitményben lévé fellletaktiv anyag(ok) megfelel(nek) a mosdszerekre vonatkozé 648/2004 (EK) rendeletben el&irt bioldgiai
lebomlasi kritériumoknak.
Az adatok ennek az allitdsnak az alatdmasztasara a tagallamok illetékes hatésagainak rendelkezésére vannak bocsatva és részukre elérhetévé
lesznek téve, a kdzvetlen kérésiik vagy a mososzergyartd kérése esetén.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Nincs rendelkezésre allo adat.
12.4. A talajban valé mobilitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfelel6 kezelési médjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen kell meghatarozni.
A csomagokat nem szabad Ujra hasznalni.
Ne Ontse vizlevezetd csatornakba.
13.1. Hulladékkezelési médszerek
Hulladékok :
A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kérnyezetre, és semmi modon
sem jelentsen veszélyt a vizre, levegére, talajra vagy az élévilagra.
Hasznositsa Ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelen, lehetéség szerint egy begyiijté vagy egy elismert vallalat
altal.
Szennyezett csomagoléanyagok :
Uritse ki teliesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhaté etikette(ke)t.
Adja at egy elismert artalmatlanitonak
2001/573/EK, 2006/12/EGK, 94/31/EGK :
18 01 06 * veszélyes anyagokbdl allé vagy azokat tartalmazoé vegyszerek
Informacio:
Az alabbi hulladékkod tajékoztato jellegi.
A hulladékkodot a felhasznaldnak kell meghataroznia, a termék alkalmazasa szerint.
18 = Human vagy allati egészségligybdl és/vagy kapcsolodd kutatasbol szarmazo hulladékok (kivéve a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek
nem kdézvetlenll az egészségugybdl szarmaznak)

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A terméket kdzuton az ADR, vasuton a RID, tengeren az IMDG és Iégi uton az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani (ADR 2015 - IMDG 2014
- ICAO/IATA 2015).

14.1. UN-szam
1903

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
UN1903=DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(glutaraldehid)

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- Osztélyba sorolas :

14.4. Csomagolasi csoport
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1}
14.5. Kornyezeti veszélyek
- Kérnyezetre veszélyes anyag :

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

ADR/RID OSZTALY KOD Szam CIMKE Azonosita  LQ Provis. EQ Kat. Alagut
s

8 C9 I} 8 80 5L 274 E1 3 E
IMDG Osztaly 2Cimke Szam LQ Ems Provis. EQ

8 - I} 5L F-A,S-B 223 274 E1
IATA Osztaly 2Cimke Szam Utas Utas Teherszal  Teherszal | Megjegyzé EQ

litas litds s
8 - I} 852 5L 856 60 L A3 A803 E1
8 - 1] Y841 1L - - A3 A803 E1

Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4. szamu fejezetébdl.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tajékozodjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG 3.5. szamu
fejezetébdl.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nem vonatkozik

15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban talalhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:

Az alabbi el6irasok tekintetbe vételével:
A 1272/2008/EK rendelet és annak kiigazitasai.

- Detergensek cimkézése (648/2004,907/2006 EK szabalyzat) :

- kevesebb, mint 5%: nem-ionos fellletaktiv anyag
- fertétlenitészerek

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Az anyagban jelen 1évé anyagok kémiai biztonsagossaganak értékelésébdl eredé informaciokat minden sziikséges esetben fel kell tiintetni a
jelen biztonsagi adatlap megfelel6 rovataiban.

16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznalok munkakdérilményeit nem ismerjlk, a biztonsagi adatlapon szereplo informacio jelenlegi tudasunkon, orszagos és kdzosségi
rendelkezéseken alapszik.

Mindenkor a felhasznalé felelossége minden sziikséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak eleget tegyen.

A jelen biztonsagi adatlapon megadott informaciokat az erre a keverékre vonatkozé biztonséagi kdvetelmények leirdsanak kell tekinteni.

Javasolt, hogy az ezen a biztonsagi adatlapon Iévé informacié a felhasznaldk rendelkezésére legyen bocsatva, sziikség esetén a megfelel
formaban.

Ez az informacio a kifejezetten megjeldlt termékre vonatkozik és el6fordulhat, hogy mas termék(ek)kel alkotott kombinacidkra nem lesz érvényes.
A termék a megfelel irasos kezelési utasitasok elézetes beszerzése nélkil kizarélag az 1. szakaszban megadott célra hasznalhato.

AZ ELOZO VERZIOHOZ KEPEST VEGREHAJTOTT MODOSITASOK

-§9
- 8§11
- §15

A 3. szakaszban emlitett mondatok szévegezése :

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H301 Lenyelve mérgezé.

H301 + H331 Lenyelve vagy belélegezve mérgezé.

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.

H331 Belélegezve mérgezé.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 Léguti irritaciot okozhat.
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H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Roviditések és betiiszavak :
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Arak Szallitasarol Kézaton.
IMDG : Veszélye Aruk Tengeri Szallitasa
IATA : Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetko6zi Polgari Replilési Szervezet (ICAO)
RID: Veszélyes Arik Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasardl Szélé Szabalyzat.
GHSO05 : mar6 anyagok
GHSO07 : felkialtojel
GHSO08 : egészségi veszély
GHSO09 : kérnyezet
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