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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
--- l.rész: LC APAGLASS RM FILL POR ---

1. Avyag/elkészitési és cégmegijelolés

Kereskedelmi megnevezés:

Gyartd/szallito:

Informaciot nyujto teriilet:

LC APAGLASS RM FILL

POR
S&C Polymer GmbH,
D-25335 Elmshorn

Dr. Jiirgen Engelbrecht
++49 4121 483-0

A magyarorszagi Egészségiigyi Toxikologiai
Tajékoztaté szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal
hivhaté szama:

+36 (80) 201199

2. Osszetétel

Kémiai jellemzés:

Leiras:

Veszélyes alkotorészek:
CAS-szam.: Megnevezés

Bariumaluminiumszilikat,
nanofluorapatit,pigmentek, és fotdinitiatorok

elegye

R-mondatok

3.-Veszélyesség szerinti besorolas

Veszélyességi megnevezés:

Az emberek és a kornyezet
veszélyeztetettségére vontakozo
kiilonleges informaciok:

Osztalyozasi rendszer

Az osztalyozas megfelel az aktudlis EG listanak,
kiegészitve a szakirodalmi illetve a cégek altal
megadott anyagokkal.

4. Elsosegélynvujtas
Altalanos informaciok:

Borrel valo érintkezéskor:

Belélegzéskor:
Szemmel valoé érintkezéskor:

Lenyeléskor:

Szemmel vagy borrel térténd huzamosabb
érintkezé€s esetén a nyitott szemhéjat vizzel
alaposan mossa ki. Ha émelygés jelentkezik,
forduljon orvoshoz.

A borfeliiletet bdven mossa le vizzel és
szappannal

Menjen ki a friss levegore

Nyitott szemh¢jat alaposan 6blitse ki vizzel,
forduljon szemorvosdhoz

Forduljon orvosahoz

5. Tiizveszélyesség
Megfelelo tiizoltoszerek:
Kiilonleges védofelszerelés:

CO», viz,vizsugar,por,hab

A kornyezeti tényezOkre tekintettel valasszuk
ki a tlizoltas modjat és az ehhez hasznalatos
szereket.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL POR ---

6. Ovintézkedések baleset esetén

Személyekre vontakoztatott
biztonsagi intézkedések:
Kornyezetvédelmi intézkedések:
Tisztitasi/eltavolitasi eljarasok: Osszesdpdrni, majd vizzel felmosni. De nem
csupasz kézzel. Keriiljiik a porfelverddést.
Egyéb informaciok:

7. Kezelés és tarolas

Fogorvosok, fogtechnikai laborok ill. altaluk
Kezelés: meghatalmazott személy dolgozhat vele.
Informacio a biztonsagos
kezeléshez:
Tz és robbanasvédelmi
informaciok:
Téarolas: 25 °C alatt szaraz helyen, jol lezarva
A raktarhelyiséggel és tartalyokkal
szemben tamasztott kovetelmények:
Egyiittes raktarozasi utasitasok:
Raktarozasi feltételek kiegészitése.:
Raktarozasi osztaly:
VBF-osztaly:

8. Az egészséget nem veszélyeztetéo munkavégzés feltételei

Potlolagos informacio a miiszaki
berendezés kialakitasahoz:

CAS-szam. Az anyag megnevezése Modja Ertéke Menny.eqys.

A termék nem tartalmaz munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezo relevans

Anyagmennyiséget.
Tovabbi informaciok:
Személyes védofelszerelés: Nem megkovetelt
Altalinos védekezési és higiéniai

intézkedések: Alap higiéniai eléirasok
Légzésvédelem: Gazok/g6zok képzddésekor sziikséges
Kézvédelem: Gumikesztyli hasznélata sziikséges
Szemvédelem: A porfelverddést keriiljiik el.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
--- | rész: LC APAGLASS RM FILL POR---

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
Altalanos adatok
Forma:
Szin:
Szag:

Allapotvaltozasok

Olvadaspont / olvadasi tartomany:

Forraspont / forrasi tartomany:
Lobbanaspont:

Ongyulladas:

Robbanasi hatarok:

Siiriség (20°C):

Goéznyomas (20°C):

Viszkozitas ( dinamikus ):

Finom por
fehér
szagtalan
Erték/teriilet

Menny.egys. Mod

Nem megadott

Nem megadott

Nem megadott

Nem megadott / nem gyulékony /
nincsennek

Nem megadott

Nem megadott / nem illékony /
Nem megadott / por /

pH-érték: Nem megadott
Oldhatésag / keverhetdség az

alabbiakkal:
viz: Enyhén oldodik
Oldészertartalom: nincs
Szerves oldészerek: nincs
viz: nincs
Szarazanyagtartalom: nincs

10. Stabilitas és reakciokészség
Elkeriilend6 koriilmények:

Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

Erhitzung und direktes Sonnenlicht vermeiden.
Nicht iiber 25 °C lagern. Nicht zusammen mit
eugenolhaltigen Produkten lagern oder
verwenden

nicht bekannt; keine besonderen Feuer- oder
Explosionsgefahren

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitit:
Primére Reizwirkung:
an der Haut:

am Auge:

nach Einatmen:

nach Verschlucken:

Allergische Reaktionen zu Polyacrylaten bei

langerer Exposition moglich
LD, (Ratte): > 5000 mg/kg

Reizungen (X). Hautresorption nicht bestimmt
Reizend bei Staubbildung

Reizend bei Staubbildung

Bei Verschlucken moglicherweise giftig

Zusitzliche toxikologische
Hinweise:

Wihrend der langen Zeit der Anwendung als
Fiillungsmaterial wurden keine gesundheit-
lichen Beeintrachtigungen durch das Produkt
beobachtet.
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Sicherheitsdatenblatt

gemal 91/155/EWG
--- Teil I: LC APAGLASS RM FILL POWDER ---

12. Angaben zur Okologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse:
(Selbsteinstufung):

Nicht ins Grundwasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:
Empfehlung:

Abfallschliisselnummer:
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Kann unter Beachtung der 6rtlichen
Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt
werden.

14. Transportinformation

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE
(Deutschland)

Seeschifftransport IMDG/GGV See
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Nicht als Gefahrgut klassifiziert im Sinne von
Transportvorschriften

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach
EWG-Richtlinien:
Nationale VVorschriften:
Klassifizierung nach VbF:

Xij Reizend

n.a.

16. Sonstige Angaben:

Ansprechpartner:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen
Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht
die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Dr. Jiirgen Engelbrecht, Tel: 04121/483-0
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Sicherheitsdatenblatt

gemal} 91/155/EWG
--- Teil I: LC APAGLASS RM FILL LIQUID ---

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname: LC APAGLASS RM FILL
LIQUID
Hersteller/Lieferant: S&C Polymer GmbH,
D-25335 Elmshorn
Auskunftgebender Bereich: Dr. Jiirgen Engelbrecht
++49 4121 4830

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: WiBrige Losung aus Polyséduren,
Methacrylaten und Initiatoren

Beschreibung:

Gefahrliche Inhaltstoffe:
CAS-Nr.: Name R-classification
868-77-9 2-Hydroxyethyl-methacrylate R 36/38-43  Xi

3.-Mogliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise fiir

Mensch und Umwelt:

Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen
EG-Listen, ist jedoch erginzt durch Angaben
aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

4. Erste-Hilfe-Mafinahmen:
Allgemeine Hinweise:

nach Hautkontakt: mit viel Wasser und Seife abwaschen

nach Inhalation n.a.

nach Augenkontakt: mit viel Wasser bei gedffnetem Lidspalt
aussplilen Augenarzt konsultieren

nach Verschlucken: Ersthilfe leisten. - Im Fall des Verschluckens

kein Erbrechen auslésen. Man gibt /21 Wasser
zum sofortigen Trinken, danach wiederholte
Gaben zu 200ml Wasser alle 10 Minuten.

Bei Bewultlosigkeit ist der Mund mit Wasser

auszuspiilen.
5. Maflnahmen zur Brandbekimpfung
Geeignete Loschmittel: CO»9, Wasser, Wasserspriihstrahl, Pulver,
Schaum
Besondere Schutzausriistung: Loschmethoden und -mittel an

Umgebungsbrand anpassen

Biztonsagi_adatlap_LC_APAGLASS_RM_FILL_magyar — 2007-04-16 - S&C Polymer GmbH, EImshorn/Germany



6/8

Sicherheitsdatenblatt

gemal} 91/155/EWG
--- Teil I: LC APAGLASS RM FILL LIQUID ---

6. Maflnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung

Personenbezogene

Vorsichtsmafinahmen:

Umweltschutzmafinahmen:

Verfahren zur Mit Absorbentien aufnehmen und mit Wasser
Reinigung/Aufnahme: nachreinigen.

Zusitzliche Hinweise:

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Darf nur von Zahnérzten oder zahntechnischen
Labors oder in deren Auftrag angewandt
werden.

Hinweise zum sicheren Umgang:

Hinweise zum Brand und

Explosionschutz:

Lagerung: Dicht verschlossen bei unter 25 °C an
trockenem Platz lagern.

Anforderung an Lagerriume und

Behiilter:

Zusammenlagerungshinweise:

Erginzendes zu den Lagerbed.:

Lagerklasse:

VVBF-Klasse:

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Zusitzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert _ Einheit

Das Produkt enthilt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen,
zu liberwachenden Grenzwerten.

Zusitzliche Hinweise:

Personliche Schutzausriistung: Nicht notwendig

Allgemeine Schutz- und Normale hygienische Maflnahmen
Hygienemafinahmen:

Atemschutz: n.a.

Handschutz: Handschuhe erforderlich
Augenschutz: Nicht erforderlich, jedoch darf

Flaschenoffnung nicht in Richtung Augen
gehalten werden.
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Sicherheitsdatenblatt

gemal 91/155/EWG
--- Teil I: LC APAGLASS RM FILL LIQUID ---

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

auBeres Erscheinungsbild
Form:

Farbe:

Geruch:

Zustandsinderung
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich:

Fliissigkeit
farblos
schwach

Wert/Bereich Einheit Methode

nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: ca. 100 °C
Flammpunkt: > 100 °C
Selbstentziindlichkeit: n.a. (nicht brennbar)
Explosionsgefahr: keine

Dichte (20°C): 1,20 g/cm3
Dampfdruck (20°C): nicht bestimmt
Viskositit (dynamisch): fliissig

pH-Wert: Ca. 2,5

Loslichkeit in/Mischbarkeit mit:

Wasser: sehr gut loslich
Losemittelgehalt:

Organische Losungsmittel: keine

Wasser: auf Wasser basierendes Produkt
Festkorpergehalt: keiner

10. Stabilitit und Reaktivitéit

Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil; Hitze und Sonnenlicht vermeiden

Reaktive Materialien, z.B. Metalle, Peroxide
USW.

Gefihrliche Zersetzungsprodukte: CO, CO,
11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitit: LD, (oral, Ratte): >200 mg/kg

Primire Reizwirkung:

an der Haut: X;; leichte Reizungen (Rdtungen) bei
wiederholtem oder langerem Kontakt mit der
Haut. Hautresorption nicht ermittelt

am Auge: Reizend.

nach Einatmen:
nach Verschlucken:

n.a. (nicht fliichtig)
Moglicherweise giftig durch Verschlucken

Zusitzliche toxikologische
Hinweise:

Wihrend der langen Zeit der Verwendung als
Fiillungsmaterial wurden keine gesund-
heitlichen Beeintrachtigungen beobachtet. Im
Fall von Allergien gegen das Produkt ist der
Gebrauch sofort einzustellen und ein Arzt zu
konsultieren
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Sicherheitsdatenblatt

gemal} 91/155/EWG
--- Teil I: LC APAGLASS RM FILL LIQUID ---

12. Angaben zur Okologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse:
(Selbsteinstufung):

Nicht ins Grundwasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:
Empfehlung:

Abfallschliisselnummer:
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Kann unter Beachtung der 6rtlichen
Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt
werden.

14. Transportinformation

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE
(Deutschland)

Seeschifftransport IMDG/GGV See
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Nicht als Gefahrgut klassifiziert im Sinne von
Transportvorschriften

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach
EWG-Richtlinien:

Nationale VVorschriften:

Xi Reizend

R 36/38-43 Reizt die Augen und die Haut.
Sensibilisierung durch Hautkontakt
moglich.

Bei Beriihrung mit den Augen
sofort griindlich mit Wasser
abspiilen und Arzt konsultieren.
Bei Beriihrung mit der Haut

sofort mit viel Wasser abwaschen

S 26-28

16. Sonstige Angaben:

Ansprechpartner:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen
Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht
die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Dr. Jiirgen Engelbrecht, Tel: 04121/48 30

Biztonsagi_adatlap_LC_APAGLASS_RM_FILL_magyar — 2007-04-16 - S&C Polymer GmbH, EImshorn/Germany




