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BIZTONSAGI ADATLAP

A magyar valtozat kiéllitasanak kelte: 2007. 07. 18.
Dokumentum szam: 17-9416-3

1. A KESZITMENY ES A TARSASAG /VALLALKOZAS AZONOSITASA
A készitmény neve: VPS Tray Adhesive

Felhasznalas: fogaszati ragaszto

Gyarté cég neve: 3M ESPE Dental Products

3M Center

St. Paul, Minnesota

55144-1000

1-800-364-3577 vagy (651) 737-6501
Importald/forgalmazé cég neve:

3M HUNGARIA Kift.

1138. Budapest, Vaci ut 140.

Tel: 270-7777

Fax: 320-0951

Felel6s személy neve: Csomor Marina

A magyarorszagi Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
cime: 1096 Budapest, Nagyvéarad tér 2.
éjjel-nappal hivhaté telefonszama: 06 80 201199

2. A VESZELY AZONOSITASA
Besorolas a gyarto, az EU, valamint a 44/2000. (XI1.27.) EUM rendelet szerint:
F Xi
.
Tlizveszélyes Irritativ

A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utald R mondatok:
R 11 Tlzveszélyes
R 36 Szemizgatd hatasu
R 66 Ismételt expozicio a bér szarazsagat es repedezését okozhatja
R 67 G6z6k almossagot vagy szédulést okozhatnak

Specialis veszélyek: A zart palackokban hé hatasara megnéhet a nyomas és
felrobbanhatnak. G6zei nehezebbek a levegbénél, a talajon tovaterjedhetnek, és
héforrastol belobbanhatnak.
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3. OSSZETETEL/AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZO INFORMACIO
Megnhevezés CAS - EINECS - % Veszély | R - mondat
szam szam jel

Etil-acetat 141-78-6 205-500-4 |70-80 F; Xi 11-36-66-67
Polidimetilsziloxan 63148-62-9 | polimer 20-30 - -

Nafta (asvanyolaj) , hidrogénnel | 64742-48-9 | 265-150-3 | 1-5 Xn 65
kezelt nehéz*

*a benzol tartalom <0,1%, nem rakkelt6é

4. ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos eléirasok: a sériiltet friss levegére kell vinni és barmilyen panasz, vagy

tiinet esetén orvossal kell konzultélni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen

sériltnek soha ne adjunk be semmit szajon at.

4.1. Belégzést kovetben: vigylk a sériltet friss levegdre, szoros ruhadarabijait
meglazitva fektessik le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén forduljunk
orvoshoz.

4.2. Szembe jutas esetén: dblitsik ki a szemet - legalabb 10-15 percen at - bé
folyovizzel, a szemhéjszélek széthlzasa és a szemgolyé egyidejli mozgatasa
mellett. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.3. Bobrre jutaskor: vegyuk le a szennyezett ruhazatot és mossuk le a bért b6
szappanos folyovizzel. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

4.4. Lenyelés esetén: Ne hanytassuk, itassunk vele két pohar vizet.

Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

5.  TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag: B osztalyu oltdszer: pl. por, CO;

5.2. Tz esetén keletkezb veszélyes bomlastermékek: CO, CO,, formaldehid

5.3. Tulzoltaskor tGzallo védéruhdzat (Bunker Gear), veddkesztyl, védélabbeli,
véddészemuiveg, izolacios legzésvédd (SCBA) hasznalata szikséges.

5.4 Egyéb: a veszélyeztetett, zart tartalyokat vizpermettel hitstk

6. INTEZKEDESEK BALESET ESETEN

6.1. Személyi védelem
A munkatérben csak a mentésben részt vevd, kijel6lt személyek
tartozkodhatnak. Tavolitsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a
veszeélyeztetett terlletrél. Az 6sszegydijtést kvalifikalt személy végezze.

6.1. Személyi védelem
Keruljuk a bérrel és a szemmel valo érintkezést és a belégzést.

6.2. Kidmlés esetén
Zarjunk el minden hé és szikraforrast. Szellztessiunk. Csak szikrabiztos
eszk6zoket hasznaljunk . Nagyobb kiomlés esetén vagy zart térben elszivasos
szellztetést alkalmazzunk , hogy diszpergaljuk vagy elszivjuk a g6zdket a jo
ipari higiénia és biztonsagtechnikai gyakorlatnak megfeleléen .
Figyelmeztetés: egy motor szikraforrasként is mikodhet, és a tlizveszélyes
g6zokkel, gazokkal tlzet, robbanast is okozhat.! Lehetbleg ne érintkezzen
Osszeférhetetlen anyagokkal. Nagyobb mennyiség kibmlése esetén keritsik el
gattal, hogy ne jusson a csatornaba. A kiomlott anyagot itassuk fel (mig
sz&raznak nem tinik) nedvszivo, nem éghetd szervetlen anyaggal (pl.
bentonit, vermiculit, univerzalis megké6té anyag) majd gydjtsik megfelel
konténerbe. Emlékeztet6il: adszorbens hozzakeverése nem jelenti a termék
veszélyességének a megszinését. (toxikussag, korrozivitas,
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6.3.

7.2.

8.2.

8.3.

8.4.

10.

tlizveszélyesség). A maradékot olddszerrel tisztitsuk fel. Olvassuk el és
tartsuk be az oldészer hasznalataval kapcsolatos el6irasokat.
Megsemmisités: a hatdsagi eldirasok szerint.

Kdrnyezetvedelem

Ne engedjik a készitményt élévizbe, talajba és kdzcsatornaba jutni.

KEZELES ES TAROLAS
Kezelés: Ne érintkezzen a szemmel és a bérrel, ne l1élegezzik be a gbzeit.
Védekezziink az elektrosztatikus feltoltédés ellen. Ovakodjunk az
oxidalészerekkel torténd érintkezésétdl. Olvassuk el a csomagban
elhelyezett Gvatossagi figyelmeztetéseket is.
Tarolas: Eredeti zart csomagolasban, jol szell6z8, hlivos, szaraz helyen, erés
oxidaloszerektdl, savaktol, élelmiszerektél elkilonitetten, hétdl, direkt
napfénytdl védve tarolando.

AZ EXPOZICIO ELLEN ORZESE / EGYENI VEDELEM
A munkavégzés feltételei:
Ovatos munkavégzéssel keriilni kell a készitmény kidmlését, bérre, szembe
jutasat. Munka kdzben enni, inni, étkezni, dohanyozni tilos. A munkavégzeés
sziineteiben folyovizes kézmoséas, a munka utan folyovizes, szappanos
tisztalkodas sziikséges.
MUszaki intézkedések:
Megfelel6 hatasfoku szell6ztetés szikséges
Munkahelyi levegében megengedett hatarértek:
Etil-acetat CAS:141-78-6 AK érték:1400 mg/m®  CK érték:1400 mg/m?
K&olaj szarmazék CAS:64742-48-9 CMRG TWA: 300ppm

3M TWA: 100ppm (a gyart6 adata)
Eqgyéni védelem
Légzésvedelem: a munkavégzest j0l szellbztetett helyen kell végezni.
Ovakodjunk a g6zok, kod, permet belégzésétél.
Bor- és testfelllet: 6vakodjunk az ismételt expoziciotol
Kézvédelem: Ovakodjunk a hosszan tartd, ismétlédé kontaktustol. Megfelel
véddkesztyl viselése javasolt.
Szemvédelem: 6vakodjunk a szemmel valo érintkezéstél, szembejutas
veszélye esetén megfeleld, jol illeszkedd szemiiveget hasznaljunk

FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
Fizikai allapot:

- halmazallapot: viszkézus folyadék

- szag: jellegzetes szerves olddszer

- szin: narancs

lobbanaspont: -4,4 C° Zart téri
forraspont: 76 C°

robbanasi hatarkoncentracio: also: 1,2 térf. % felsé: 11,5 térf. %
relativ sGirGség: >1 (viz=1)

g6zsiriség: >1 (levegb=1)
g6éznyomas: 131Hgmm

oldhatosag: vizben oldhatatlan

STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
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11.

12.

13.

14.

Stabilitas: normal kdrilmények mellett stabil.
Veszélyes bomlastermékek: CO, CO2 , formaldehid

Veszélyes reakciok, keriilendd anyagok, korilmények erds oxidaloszerek és

savak, ho, szikra.

TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

Szemizgato hatasu. Ismételt expozicio a bér szarazsagat €s repedezését

okozhatja. Ismételt és hosszan tarté belégzés esetén a tinetek: fejfajas,
szédulés, almossag, inkoordinacid, lassu reagalasi id6 , a légutak irritacioja,

kéhogés, tisszogeés , stbh. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén
jelentkezhetnek gyomor és bélpanaszok, émelygés, hanyinger, hasmenés.

OKOLOGIAI ADATOK

A termékre vonatkozolag nem allnak rendelkezésre 6kotoxikologiai adatok

Ne engedjuk a készitményt élévizbe, vizfolydsokba és a talajba jutni.

ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozO rendeletben foglaltak az

irAnyadok.

Iranyitott égetéssel meg lehet semmisiteni (a gyartdé megjegyzése).

EWC kod: 08 04 09 *(szerves oldOszereket vagy mas veszélyes anyagokat

tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékai).
SZALLITASI INFORMACIOK

Nemzetkozi kdzuti/vasuti szallitds (ADR/RID):

Aruosztaly 3

UN szam: UN1133
Helyes szallitasi megnevezés: RAGASZTOK
Veszélyességi barca: 3
Csomagolasi csoport (PG): 1
Osztalyozasi kod: F1

Belvizi szallitas (ADN):

Aruosztaly 3 PG: II
Osztalyozasi kod: F1

UN szam: UN1133
Megfelel6 elnevezeés: Adhesives
Barca: 3

Tengeri szallitas (IMDG kodex)

Aruosztaly: 3 UN-szam: 1133
EmS: F-E, S-D

Helyes szallitasi megnevezés: Adhesives
Veszélyességi barca: 3

Legi szallitas (ICAO/IATA):
Aruosztaly: 3 UN/ID-szam: 1133

PG: Il

PG: Il
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PAX: 305 CAO: 307
Helyes szallitasi megnevezés: Adhesives
Veszélyességi béarca: 3
15. SZABALYOZASI INFORMACIOK

15.1. Cimkézésre vonatkozo eléirdsok az EU szabalyozas szerint:

Veszély jel és veszély szimbolum: F, Tlzveszélyes; Xi, Irritativ

A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utalo R mondatok:
R 11 Tlzveszélyes
R 36 Szemizgat6 hatasu
R 66 Ismételt expozicio a bér szarazsagat és repedezését okozhatja
R 67 G6z6k almossagot vagy szedulést okozhatnak

A készitmény biztonsdgos hasznalatara utalé6 S mondatok:
S 16 Gyujtoforrastdl tavol tartando - Tilos a dohanyzas
S 23 A keletkezett gazt/fustot/gbézt/permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerdlni kell a bérrel vald érintkezést és a szembejutast
S 26 Ha szembe kerul, b8 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni

Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:70-80% etil-acetat, 1-5 %
kéolaj szarmazék

15.2. A vonatkozd jogszabalyok:

16.

Munkavédelem

1993.évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és rendeletei.

Veszélyes anyagok

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december
18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, ertekelesérél, engedélyeztetésérdl és
korlatozaséarél (REACH)

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és vonatkozo rendeletei,

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 44/2000. (XI11.27)
EUM. rendelet és médositasa a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet.

25/2000. (IX. 30.) EuUM-SzCsM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagéarol és modositasa.

Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzesének feltételeirdl,

16/2001.(VI1.18.) K6M. rendelet a hulladékok jegyzékérdl

EGYEB INFORMACIOK

Csak foglalkozasszeri felhasznalasra!

A 2. és 3. pontban szereplé R-mondatok jelentése:

R11 Tlzveszélyes

R36 Szemizgatd hatasu

R65Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tudékarosodast okozhat.
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R66Ismételt expozicio a bér szarazsagat és repedezését okozhatja
R67G6z6k almossagot vagy szédulést okozhatnak

Készilt: ez a biztonsagi adatlap a rendelkezésre allé dokumentacié (gyart6 altal 2004.06.29.).készitett
biztonsagi adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkoz6 Eurdpai Direktivak Utmutatasa
alapjan készilt, és meggy6zddésiink szerint az abban foglalt adattartalomnak megfeleld mértékig
megfelel az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH)

a kémiai biztonsagroél sz6l6 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél és modositasa valamint a
44/2000 (XI1.27.) EUM rendelet és mddositasa a 33/2004 (V.26.) ESZCSM rendelet eléirasainak. A
biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok ismereteink és tajékozottsagunk
legjavan alapszanak és azokat a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallénak ismerjik, illetve hisszik.
Ez nem jelent kzvetlen vagy kdzvetett garanciat a termék minéségére, valamint arra vonatkozo6an,
hogy a biztonsagi adatlapban foglalt minden informécio, adat és ajanlas a felhasznalas idépontjaban
maradéktalanul pontosnak és helytallénak bizonyul. A felhasznalas konkrét adatai nem ismertek, igy
azokért a felel6sség a felhasznal6t terheli. A mindenkori érvényes térvények, szabalyok betartasa a
felhasznalok részére kotelezd. A felhasznéld — a kockazatbecslés adatai alapjan - sajat felelésségére
dont az emlitett informaciok alkalmazasarél, az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés
feltételeinek kidolgozasarol és a termék felhasznalasarol.




