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BIZTONSAGI ADATLAP
A magyar valtozat kiallitAsanak kelte: 2008. 12. 15.
Dokumentum szam: 16-4015-0

1. A KESZITMENY ES A TARSASAG /VALLALKOZAS AZONOSITASA
A készitmény neve: 30601 Polyether Adhesive-17 ML Bottle (NA)
Felhasznalas: Fogaszati poliéter ragaszto

Gyarté cég neve: 3M UK PLC
3M CENTRE, Cain Road,
Bracknell, Berkshire RG12 8HT
Tel:01344 858000
Forgalmazo cég neve:
3M HUNGARIA Kft.
1138 Budapest, Véci ut 140.
Tel: 270-7777
Fax: 320-0951
Felelés személy neve: Csomor Marina

A magyarorszagi Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
cime: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. éjjel-nappal hivhato telefonszama: 06 80 201199

2. AVESZELY AZONOSITASA
Besorolas a gyarto, az EU, valamint a 44/200_0. (X11.27.) EUM rendelet szerint:

F Xi N
. .
Tlzveszélyes Irritativ Kornyezeti veszély
A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utalé6 R mondatok:
R 11 Tlzveszélyes
R 36/38 Szem- és bérizgat6 hatasu
R 50/53 Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tartd

karosodast okozhat
R 67 G6z6k almossagot vagy szédulést okozhatnak

Specidlis veszélyek: A zart palackokban hé hatasara megndhet a nyomas és
felrobbanhatnak. G6zei nehezebbek a levegdnél, a talajon tovaterjedhetnek és héforrastol
belobbanhatnak.

3. OSSZETETEL/AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZO INFORMACIO
Megnevezés CAS - szam EINECS - % Veszély R - mondat
szam jel

Etil-acetat 141-78-6 205-500-04 | 25-50 F; Xi 11-36-66-67

Heptan 142-82-5 205-563-8 [25-35 | F ,Xn;N | 11-38-50/53-65-
67

Aceton 67-64-1 200-662-2 |5-15 F; Xi 11-36-66-67

Polikloroprén polimer - 1-10 - -

Fenol gyanta bizalmas - 1-10 - -

Nafta (asvanyolaj) 64742-49-0 265-151-9 <5 Xn 11-38-51/53-65-

hidrogénezett kdnnydpérlat *

67

* a benzol tartalom < 0,1% a besorolas nem karcinogén
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4. ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos eldirasok: a sériiltet friss levegére kell vinni és barmilyen panasz, vagy tiinet

esetén orvossal kell konzultalni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sériiltnek soha ne

adjunk be semmit szajon at.

4.1. Belégzést kdvetben: vigylk a sériltet friss levegbre. Panaszok jelentkezése
esetén forduljunk orvoshoz

4.2. Szembe jutas esetén: Oblitsik ki a szemet - legaldbb 10-15 percen at - b6
folyovizzel, a szemhéjszélek széthlzasa és a szemgolyo egyideji mozgatadsa mellett.
Irritativ tinetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz

4.3. BOrre jutaskor: vegyuk le a szennyezett ruhdzatot és mossuk le a bért bé szappanos
folyovizzel. Irritativ tiinetek esetén szakorvosi ellatas indokolt. Ujrafelvétel elétt az
elszennyez8dott ruhdzatot mossuk ki és a cipét tisztitsuk meg.

4.4. Lenyelés esetén: itassunk vele 2 pohar vizet. Ne hanytassuk. Panasz esetén
hivjunk orvost.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK
Tlzveszélyes.

5.1. Oltbéanyag: ,B” osztalyu oltészer: pl. por, CO,

5.2. Tlz esetén keletkez6 veszélyes bomlastermékek: CO, CO,, irritalé gazok, gézok.

5.3. Tuzoltaskor tGzall6 véd6ruhazat, védéfelszerelés, izolacios légzésvedd hasznalata
szlkséges.

5.4. Egyéb: A zéart palackokban hé hatasara megnéhet a nyomas és felrobbanhatnak.
G6&zei nehezebbek a levegdnél, a talajon tovaterjedhetnek, és héforrastol
belobbanhatnak. A veszélyeztetett tartalyokat vizzel hiitsik.

6. INTEZKEDESEK BALESET ESETEN
Tavolitsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a veszélyeztetett tertletrél. Az
Osszegydjtést kvalifikalt személy végezze.

6.1. Személyi védelem
Kerlljuk a bérrel és a szemmel valo érintkezést, ne lélegezzik be a gézoket.

6.2. Kidmlés esetén
Szell6ztessunk. Zarjunk el minden hé és szikraforrast. A szivargd konténereket
tomitsik. Szikrabiztos eszkdzoket hasznéljunk. Nagyobb mennyiség kibmlése esetén
keritstik el gattal, hogy ne jusson a csatornaba. Nagyobb kiomlés esetén vagy zart
térben elszivasos szelldztetést alkalmazzunk, hogy diszpergaljuk vagy elszivjuk a
gbzoket a jo ipari higiénia és biztonsagtechnikai gyakorlatnak megfeleléen.
Figyelmeztetés: egy motor szikraforrasként is mikodhet, és a tizveszélyes gézokkel,
gazokkal tlizet, robbanast is okozhat! A kiomlétt anyagot itassuk fel (mig szaraznak
nem tlnik) nedvszivd, nem éghetd szervetlen anyaggal (pl. bentonit, vermiculit,
univerzalis megkété anyag) majd gydijtsik megfelel6 zart konténerbe. Emlékeztetdul:
adszorbens hozzakeverése nem jelenti a termék veszélyességének a megsziinését
(toxikusséag, korrozivitas, tizveszélyesség). Hasznalhatunk oltéhabot
(AR-AFFF) alkohol, aceton olddszerrel, ami vizben oldodik. Megfeleld oldészerrel
tisztitsuk fel a maradékot. Olvassuk el és tartsuk be az oldoszer hasznalataval
kapcsolatos el6irasokat.
Megsemmisités: a hatdsagi eléirasok szerint.

6.3. Kdrnyezetvédelem
Tilos a készitményt él6vizbe, talajba és kdzcsatorndba juttatni.

7. KEZELES ES TAROLAS

7.1. Kezelés: Tlzveszélyes folyadék és g6z! Ne legyen a kdzelben hé és szikraforras. A
tartalma nyomas alatt allhat, 6vatosan nyissuk a taroléedényt. A hasznalaton kivdli
taroléedényt tartsuk lezarva.
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7.2. Tarolas: Eredeti zart csomagolasban, j6l szell6z8, hiivos, szaraz helyen,
élelmiszerektdl elkulonitetten, hétdl, direkt napfénytdl védve tarolando.

8. AZ EXPOZICIO ELLEN ORZESE / EGYENI VEDELEM
8.1. A munkavégzés feltételei:
Kertlni kell a készitmény bérre, szembe jutasat. Munka kézben enni, inni, étkezni,
dohanyozni tilos. A munkavégzés szlneteiben folydvizes kézmosas, a munka utan
folyovizes, szappanos tisztalkodas szikséges.
8.2.  Muszaki intézkedések: megfelel6 szell6zés
8.3.  Munkahelyi leveg8ben megengedett hatarérték:
Etil-acetat CAS:141-78-6 AK érték:1400mg/m® CK érték:1400 mg/m?®
Heptan CAS:142-82-5 AK érték:2000mg/m® CK érték:8000 mg/m?®
Aceton CAS:67-64-1 AK érték:1210mg/m*® CK érték:2420 mg/m°
8.4. Egyénivédelem (gyart6é ajanlasai)
Légzésvédelem: elegendd szell6zés esetén légzésvédelem nem szikséges
B&r- és testfelllet: dvakodjunk az expoziciétdl
Kézvédelem: 6vakodjunk az expoziciétol
Szemvédelem: dvakodjunk a szemmel val6 érintkezéstdl, szembejutds veszélye
esetén megfeleld, jol illeszkedd szemiveget hasznaljunk.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
Fizikai allapot:
- halmazéllapot: folyadék
- szag: karakterisztikus, olddszer
- szin: kék

forraspont:56,11 C°

lobbanaspont: -1,11 C° (zart téri)

gbéznyomas : 180 Hgmm

g6zsiriseég: 2-4 (levegb=1)

relativ striiség: 0,8-0,9 (viz=1)

robbanési hatarkoncentracio: also: 1,5 térf. % felsé: 10,5 térf. %
oldhatésag vizben: gyenge

parolgasi arany: 1

viszkozitas: 40000 centipoise

10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
Stabilitas: normal kérilmények mellett stabil.
Veszélyes bomlastermékek: aldehidek, CO, CO,, irrital6 gazok, gézok.
Veszélyes reakcidk, kertlendd anyagok, kérilmények: nyilt lang, szikra, hé.

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK
Szem és bdérizgatd hatasu (vorosodeés, fajdalom, kbénnyezés, latasi problémak,
duzzadas, viszketés bbérszarazsag, bérrepedezés stb.)
Az oldbszer g6z6k gyakori, nagy mennyiségben térténé belégzése, léguti irritaciot,
fejfajast, szédulést, faradtsagot, hanyingert, elmosodott beszédet, inkoordinaciot stb.
okozhat
Véletlen lenyelés esetén hanyinger, hasi fajdalom, hanyas, hasmenés Iéphet fel.

12. OKOLOGIAI ADATOK
Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tarté kdrosodast
okozhat.
Tilos a készitményt él6vizbe, vizfolyasokba és a talajba juttatni.




30601 Polyether Adhesive-17 ML Bottle (NA)
3M HUNGARIA Kit. 1907/2006/EK REACH 4/5

13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK
A termék maradékai kezelésére a vonatkoz6 rendeletben foglaltak az iranyadok.
EWC kod: 08 04 09* (szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragaszték, tomitéanyagok hulladékai)
Ellen8rzott égetéssel is megsemmisitheté (a gyarté ajanlasa)

14. SZALLITASI INFORMACIOK
Kozuti szallitas:
ADR/RID osztély: 3
UN-szam: 1133
Megnevezés: ragasztok
Vizi szallitas
IMDG/GG Vsee osztaly: 3
UN szam: 1133
Csomagolasi csoport: I
Megnevezés: ragasztok
Légi szallitas: Dangerous goods in excepted quantities(class3, UN1133)

15. SZABALYOZASI INFORMACIOK

15.1. Cimkézésre vonatkozo el6irasok az EU szabalyozas szerint:
Veszély jel és veszély szimbdlum: F, Tlizveszélyes ; Xi, Irritativ, N, Kdrnyezeti
veszeély

A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utalé R mondatok:

R 11 Tlzveszélyes

R 36/38 Szem- és bérizgatd hatasu

R 50/53 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tartd
karosodast okozhat

R 67 G6z6k almossagot vagy szédulést okozhatnak

A készitmény biztonsagos hasznélatara utalé6 S mondatok:

S16 Gyuijtéforrastdl tavol tartandé - Tilos a dohanyzas

S 23 A keletkezett gézt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 Kerulni kell a bérrel vald érintkezést €s a szembejutast

S 26 Ha szembe kerul, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni

S 28 Ha az anyag bdrre kertl, azonnal mossuk le a bért sok vizzel

S 39 Szem/arcvédét kell viselni

S 51 Csak jél szelléztetett helyen hasznalhato

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell rtalmatlanitani
S 61 Kerulni kell az anyag kérnyezetbe jutdsat. Specialis adatokat kell kérni /
Biztonsagi adatlap

Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez: Etil-acetat, Heptan, Aceton

15.2. A vonatkozo jogszabalyok:
Veszélyes anyagok: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete
(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, értékeléseérdl,
engedélyeztetésérél és korlatozasarol (REACH), 2000. évi XXV. torvény a kémiai
biztonsagrol és vonatkozo rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 44/2000. (X11.27) EUM. rendelet,25/2000. (1X. 30.) EUM-SzCsM
egylttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél és moédositasa.
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Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI1.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl, 16/2001.(VI1.18.) K6M. rendelet
a hulladékok jegyzékeérél

16. EGYEB INFORMACIOK

Foglalkozasszeri felhasznalasra!

A 2. és 3.pontban szereplé R-mondatok jelentése:

R11 Tlzveszélyes

R36 Szemizgato hatasu

R38 Bérizgat6 hatasu

R36/38 Szem- és bérizgatd hatasu

R51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat
R50/53 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tarté kdrosodast
okozhat

R65Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tud6ékarosodast okozhat.

R66Ismételt expozicid a bér szarazsagat és repedezését okozhatja

R67G6z6k almossagot vagy szédilést okozhatnhak

Késziilt: ez a biztonsagi adatlap a rendelkezésre allé dokumentacio (gyarto altal 2005.08.17.) készitett
biztonsagi adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozé Eurdpai Direktivak Gtmutatasa
alapjan készilt, és meggy6z6désink szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelel6 mértékig
megfelel Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyeztetésérdl és korlatozasardl (REACH), a kémiai
biztonsagroél sz616 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél és modositasa valamint a 44/2000
(X11.27.) EUM rendelet el6irdsainak. A biztonsagi adatlapban foglalt informéciok, adatok és ajanlasok
ismereteink és tajékozottsagunk legjavan alapszanak és azokat a kiadas idépontjaban pontosnak,
helytallonak ismerjik, illetve hissziik. Ez nem jelent kbzvetlen vagy kdzvetett garanciat a termék
minéségére, valamint arra vonatkozdan, hogy a biztonsagi adatlapban foglalt minden informéacié, adat
és ajanlas a felhasznéalas idépontjdban maradéktalanul pontosnak és helytallénak bizonyul. A
felhasznalas konkrét adatai nem ismertek, igy azokért a felelésség a felhasznal6t terheli. A mindenkori
érvényes torvények, szabdlyok betartasa a felhasznalok részére kotelezd. A felhasznalo — a
kockazatbecslés adatai alapjan - sajat felelésségére dont az emlitett informaciok alkalmazasardl, az
egészseéget nem veszeélyeztetd munkavégzés feltételeinek kidolgozaséarol és a termék felhasznalasarol




