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BIZTONSAGI ADATLAP

A magyar valtozat kiallitasanak kelte: 2009. 03.24.
Dokumentum szam: 16-0811-6

1. A KESZITMENY ES A TARSASAG /VALLALKOZAS AZONOSITASA
A készitmény neve: 3M (TM) Espe(TM) Ketac(TM)Cem Radiopaque Permanen t
Glass lonomer Luting Cement Liquid
Felhaszndlés: fogaszati helyreallité tomitéanyag, KIT része

Gyarto cég neve: 3M UK PLC
3M CENTRE, CAIN RD,
Bracknell, Berkshire RG12 8HT
Tel:01344 858000
Forgalmazo cég neve:
3M HUNGARIA Kft.
1138 Budapest, Vaci ut 140.
Tel: 270-7777, Fax: 320-0951
Felelés személy neve: Csomor Marina

A magyarorszagi Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
cime: 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2. éjjel-nappal hivhat6 telefonszama: 06 80 201199

2. A VESZELY AZONOSITASA

Besorolas a gyarto, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EUM rendelet szerint:
Veszély-jel és veszélyszimbolum: nincs

A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utal6 R mondatok: nincs

3. OSSZETETEL/AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZO INFORMACI O
80-90% vizet tartalmazo készitmény.
Veszélyes Osszeteve.

Megnevezés CAS-szam | EU-szam % Veszély- | R- mondat
jel
Borkésav 87-69-4 201-766-0 | 10-20 Xi 36

4. ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Belégzést kdvetben: vigylk a sériltet friss levegére. Nincs sziikség elsésegély
nyujtasra

4.2. Szembe jutas esetén: oblitsik ki a szemet b6 folydvizzel, panasz esetén
forduljunk orvoshoz.

4.3. Borre jutaskor: vegyik le a szennyezett ruhdzatot €s mossuk le a bért b6 szappanos
folydvizzel.

4.4. Lenyelés esetén: Ne hanytassuk, adjunk két pohar vizet a sériltnek, panaszok
esetén forduljunk orvoshoz.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK
Nem tlzveszélyes.
5.1. Oltbéanyag: B” osztalyu oltészer: pl. por, CO,
5.2. Tlz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek:irritdlé6 gazok, gézok, CO, CO,
5.3. Tuzoltaskor védéruhazat, védéfelszerelés, izolacios légzésvedd hasznalata
szlkséges.
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6. INTEZKEDESEK BALESET ESETEN

6.1. Személyi védelem
Az 0sszegydUjtést kvalifikalt személy végezze.
Tartsuk be a munkahigiénés és biztonsagi el6irasokat.

6.2. Kibmlés esetén
A kiomlétt anyagot itassuk fel nedvszivd szervetlen anyaggal, mig szdraznak nem
tlnik, (pl. homok, diatbmafdld, savkotd, univerzalis megkotd anyag, frészpor) majd
gyljtsuk megfeleld, polietilénnel bélelt konténerbe. Fedjik le, de ne zarjuk le még 48
oréig a konténert. A maradekot tisztitsuk fel.

6.3. Kdrnyezetvédelem
Ne engedjik a készitményt élévizbe, talajba és kdzcsatornaba jutni.

7. KEZELES ES TAROLAS

7.1. Kezelés: a higiénés elbirasokat tartsuk be.

7.2. Térolas: eredeti zart csomagolasban, j0l szell6z6, szaraz helyen, élelmiszerektél
elkilonitetten h6tdl védve tarolando.

8. AZ EXPOZICIO ELLEN ORZESE / EGYENI VEDELEM
8.1. A munkavégzés feltételei:
KerllIni kell a készitmény bérre, szembe jutdsat. Munka kdzben enni, inni, étkezni,
doh&nyozni tilos. A munka utén folyovizes, szappanos kézmosas sziikséges.
8.2. Miszaki intézkedések: -
8.3. Munkahelyi levegében megengedett hatarérték: nincs
8.4. Egyéni védelem
Légzésveédelem: |[égzésvédelem nem szikséges
Bér- és testfelllet: 6vakodjunk az ismételt expoziciotdl
Kézvédelem: 6vakodjunk a bérrel térténd ismételt, hosszan tart6 érintkezéstél,
normalis esetben keszty(i nem szukséges
Szemvédelem: 6vakodjunk a szembejutastol, szembejutds veszélye esetén
megfeleld védészemiveg ajanlott.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
Fizikai allapot:
halmazéllapot: folyadék
szin: szintelen
szag: enyhe savas

forraspont:100 C°

relativ siriiség:>1 (viz=1)
g6zslriség: 1 (levegb=1)
g6znyomas:17 Hgmm
pH:1,6-2,5

vizben 6l oldodik

10.  STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
Stabilitas: normal korilmények mellett stabil.
Veszélyes polimerizacié nem fordul eld.
Veszélyes bomlastermékek: irritalé gazok, gézok, CO, CO,
Veszélyes reakciok, kertlendd anyagok, korulmények: hé

11.  TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK
A termék a gyart6 tapasztalatai és a rendelkezésre all6 adatok szerint
rendeltetésszeri felhasznalas esetén nem karositja az emberi szervezetet.
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12.

13.

14.

15.

Enyhe szemirritacio el6fordulhat. Lenyelve okozhat gyomor és bélpanaszokat,
émelygést, hanyingert, hasmenést.

OKOLOGIAI ADATOK

A termékre vonatkozo6lag nem alinak rendelkezésre 6kotoxikoldgiai adatok.

A kockazatbecslések szerint a hasznélat és a megfelel§ kezelés soran nem véarhaté
kornyezeti veszély.

Ne engedjik a készitményt él6vizbe, vizfolyasokba és a talajba jutni.

ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozé rendeletben foglaltak az iranyadok.
EWC kéd: 18 01 07 (vegyszerek, amelyek kulénbdznek a 18 01 06* tol)

Iranyitott égetéssel is megsemmisithetd (a gyartod)

SZALLITASI INFORMACIOK
Nem szabalyozott.

SZABALYOZASI INFORMACIOK

15.1. Cimkézésre vonatkoz6 el6irdsok az EU szabalyozas szerint:

15.2.

16.

Veszély jel és veszély szimbdlum: nincs
A készitmény sajatos veszélyeire és kockazataira utal6 R mondatok: nincs

A készitmény biztonsagos hasznélatara utal6 S mondatok:

S 24/25 Kerdlni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast

S 26 Ha szembe kerll, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag bérre kerul, azonnal mossuk le a bdrt sok vizzel

Biztonséagi adatlap foglalkozésszer( felhasznaldk kérésére rendelkezésre all.

A vonatkozo6 jogszabalyok:

Veszélyes anyagok: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete
(2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékeléserél,
engedélyeztetésérdl és korlatozasardl (REACH), 2000. évi XXV. torvény a kémiali
biztonsagrol és vonatkozé rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 44/2000. (XI1.27) EUM. rendelet, 25/2000. (1X. 30.) EUM-SzCsM
egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél és modositésa.

Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl, 16/2001.(VI1.18.) KOM. rendelet
a hulladékok jegyzékérdl

EGYEB INFORMACIOK

Csak ipari, foglalkozasszeri felhasznalasra! Fogaszatban.

A 2. és 3. pontban szereplé R-mondatok jelentése:-

Ez a biztonsagi adatlap a rendelkezésre all6 dokumentacié (gyartd altal 2005.03.08-an készitett
biztonsagi adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkoz6 Eurdpai Direktivak Utmutatasa
alapjan készilt, és meggyézddésiink szerint az abban foglalt adattartalomnak megfeleld mértékig
megfelel Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH), a kémiai
biztonsagroél sz6l6 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél és modositasa valamint a 44/2000
(XI11.27.) EUM rendelet el6irasainak. A biztonsagi adatlapban foglalt informéacidk, adatok és ajanlasok
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ismereteink és tajékozottsagunk legjavan alapszanak és azokat a kiadas idépontjaban pontosnak,
helytallonak ismerjik, illetve hissziik. Ez nem jelent kbzvetlen vagy kézvetett garanciat a termék
minéségére, valamint arra vonatkozdan, hogy a biztonsagi adatlapban foglalt minden informéacié, adat
és ajanlas a felhasznéalas idépontjdban maradéktalanul pontosnak és helytallénak bizonyul. A
felhasznalas konkrét adatai nem ismertek, igy azokért a felelésség a felhasznal6t terheli. A mindenkori
érvényes torvények, szabdalyok betartasa a felhasznalok részére kotelezd. A felhasznalo — a
kockazatbecslés adatai alapjan - sajat felelésségére dont az emlitett informaciok alkalmazasardl, az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeinek kidolgozasardl és a termék felhasznalasarél




