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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
--- l.rész: LC APAGLASS RM FILL POR ---

1. Avyag/elkészitési és cégmegijelolés

Kereskedelmi megnevezés:

Gyartd/szallito:

Informaciot nyujto teriilet:

LC APAGLASS RM FILL

POR
S&C Polymer GmbH,
D-25335 Elmshorn

Dr. Jiirgen Engelbrecht
++49 4121 483-0

A magyarorszagi Egészségiigyi Toxikologiai
Tajékoztaté szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal
hivhaté szama:

+36 (80) 201199

2. Osszetétel

Kémiai jellemzés:

Leiras:

Veszélyes alkotorészek:
CAS-szam.: Megnevezés

Bariumaluminiumszilikat,
nanofluorapatit,pigmentek, és fotdinitiatorok

elegye

R-mondatok

3.-Veszélyesség szerinti besorolas

Veszélyességi megnevezés:

Az emberek és a kornyezet
veszélyeztetettségére vontakozo
kiilonleges informaciok:

Osztalyozasi rendszer

Az osztalyozas megfelel az aktudlis EG listanak,
kiegészitve a szakirodalmi illetve a cégek altal
megadott anyagokkal.

4. Elsosegélynvujtas
Altalanos informaciok:

Borrel valo érintkezéskor:

Belélegzéskor:
Szemmel valoé érintkezéskor:

Lenyeléskor:

Szemmel vagy borrel térténd huzamosabb
érintkezé€s esetén a nyitott szemhéjat vizzel
alaposan mossa ki. Ha émelygés jelentkezik,
forduljon orvoshoz.

A borfeliiletet bdven mossa le vizzel és
szappannal

Menjen ki a friss levegore

Nyitott szemh¢jat alaposan 6blitse ki vizzel,
forduljon szemorvosdhoz

Forduljon orvosahoz

5. Tiizveszélyesség
Megfelelo tiizoltoszerek:
Kiilonleges védofelszerelés:

CO», viz,vizsugar,por,hab

A kornyezeti tényezOkre tekintettel valasszuk
ki a tlizoltas modjat és az ehhez hasznalatos
szereket.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL POR ---

6. Ovintézkedések baleset esetén

Személyekre vontakoztatott
biztonsagi intézkedések:
Kornyezetvédelmi intézkedések:
Tisztitasi/eltavolitasi eljarasok: Osszesdpdrni, majd vizzel felmosni. De nem
csupasz kézzel. Keriiljiik a porfelverddést.
Egyéb informaciok:

7. Kezelés és tarolas

Fogorvosok, fogtechnikai laborok ill. altaluk
Kezelés: meghatalmazott személy dolgozhat vele.
Informacio a biztonsagos
kezeléshez:
Tz és robbanasvédelmi
informaciok:
Téarolas: 25 °C alatt szaraz helyen, jol lezarva
A raktarhelyiséggel és tartalyokkal
szemben tamasztott kovetelmények:
Egyiittes raktarozasi utasitasok:
Raktarozasi feltételek kiegészitése.:
Raktarozasi osztaly:
VBF-osztaly:

8. Az egészséget nem veszélyeztetéo munkavégzés feltételei

Potlolagos informacio a miiszaki
berendezés kialakitasahoz:

CAS-szam. Az anyag megnevezése Modja Ertéke Menny.eqys.

A termék nem tartalmaz munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezo relevans

Anyagmennyiséget.
Tovabbi informaciok:
Személyes védofelszerelés: Nem megkovetelt
Altalinos védekezési és higiéniai

intézkedések: Alap higiéniai eléirasok
Légzésvédelem: Gazok/g6zok képzddésekor sziikséges
Kézvédelem: Gumikesztyli hasznélata sziikséges
Szemvédelem: A porfelverddést keriiljiik el.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
--- | rész: LC APAGLASS RM FILL POR---

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
Altalanos adatok
Forma:
Szin:
Szag:

Allapotvaltozasok

Olvadaspont / olvadasi tartomany:

Forraspont / forrasi tartomany:

Lobbanaspont:

Ongyulladas:

Robbanasi hatarok:

Siiriség (20°C):

Goéznyomas (20°C):

Viszkozitas ( dinamikus ):

pH-érték:

Oldhatésag / keverhetdség az
alabbiakkal:

Finom por
fehér
szagtalan
Erték/teriilet

Menny.egys. Mod

Nem megadott

Nem megadott

Nem megadott

Nem megadott / nem gyulékony /
nincsennek

Nem megadott

Nem megadott / nem illékony /
Nem megadott / por /

Nem megadott

viz: Enyhén oldodik
Oldoészertartalom: nincs
Szerves oldoszerek: nincs
viz: nincs
Szarazanyagtartalom: nincs

10. Stabilitas és reakciokészség
Elkeriilend6 koriilmények:

Veszélyes bomlastermékek:

A felmelegedését a terméknek, és a kozvetlen
napsugarzast keriilje el. 25 °C felett ne tarolja.
Eugenoltartalmu termékekkel egyiitt ne
hasznalja és tarolja.

Nem ismert, nincs kiilondsebb tliz és
robbandsveszély

11. Toxikologiai adatok

Akut toxicitas

Elsodleges irritalo hatas:
Borrel valé érintkezéskor
Szemmel valé érintkezéskor:
Belélegzéskor:

Lenyeléskor:

Poliakrilatokkal kdlcsonhatasba 1épve allergias
reakciok jelentkezése lehetséges.
LD, (Ratte): > 5000 mg/kg

Irrital6 (X). Boron nem szivodik fel.
Porképzddéskor irritalod hatast
Porképzddéskor irritalod hatast
A terméket esetleges lenyelése karos

Tovabbi toxikologiai informaciok

Huzamosabb ideig torténd hasznalat soran a
terméknek egészségre karositd hatasa nincs.
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91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL POR ---

12. Okotoxicitas

Altalanos adatok: Ne hagyja, hogy a termék a talajvizbe vagy a
csatornaba bekertiiljon

Vizveszélyeztetettségi osztaly:

(sajat besorolas):

13. Hulladékkezelés.artalmatlanitas

Termék:

Javaslat: A helyi el6irasok figyelembevételével a
hulladék adott kiszerelésben elégethetd

Tisztitatlan csomagolasok: A széllitasi eldirdsoknak nem alarendelt.

Javaslat:

Tengeri szallitaisIMDG/GGV See
Légi szallitasICAO-T1 und IATA-DGR

15. Eloirasok

Xj  irrital6 hatasa
EWG- iranyelvek szerinti

megjelolés
Nemzetkozi el6irasok
VDF szerinti osztalyozas: Nem megadott
16. egyéb megjelolés Az adatok az ismeretek, €s a tapasztalatok mai
allasat tiikkrozik. A biztonsagi adatlapban
szerepl6 adatok jogi ellatdsra nem jogositanak.
Kapcsolattarto személy: Dr. Jiirgen Engelbrecht, Tel: 04121/483-0

Biztonsagi_adatlap_LC_APAGLASS_RM_FILL_magyar2 — 2007-04-16 - S&C Polymer GmbH, Elmshorn/Germany




5/8
Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL FOLYADEK--

1. Anvag/ elkészitési és cégmegjelolés

Kereskedelmi megnevezés: LC APAGLASS RM FILL
FOLYADEK

Gyartoé/szallito: S&C Polymer GmbH,
D-25335 Elmshorn

Informaciot nyujto teriilet: Dr. Jiirgen Engelbrecht
++49 4121 4830

A magyarorszagi Egészségiigyi Toxikologiai
Tajékoztaté szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal +36 (80) 201199
hivhaté szama:

2. Osszetétel

Kémiai jellemzés: Polisavakbol, metakrilatokbol, initiatorokbol
vizes oldat
Leiras:
Veszélyes alkotorészek:
CAS-szam.: Név R-osztaly
868-77-9 2-hidroxietil-metakrilat R 36/38-43  Xi

3.-Veszélyesség szerinti besorolas
Veszélyességi megnevezés Xi irritalé hatas
Az emberek és a kornyezet
veszélyeztetettségére vonatkozo
kiilonleges informaciok:
Osztalyozasi rendszer: Az osztalyozas megfelel az aktualis EG
listanak, kiegészitve szakirodalmi illetve a
cégek altal megadott anyagokkal.

4. Elsosegélynvujtas
Altalanos tudnivalok

Borrel valo érintkezéskor: A borfeliiletet vizzel és szappannal mossuk le.

Belélegzéskor Nem megadott

Szemmel val6 érintkezéskor: Nyitott szemh¢jat alaposan 6blitse ki, majd
forduljon szemorvosdhoz

Lenyeléskor: A személynek nyujtson elsdsegélyt- Lenyelést

kovetden ne erdltesse a hanyast. Itasson meg
azonnal fél liter vizet, majd percenként
tovabbi 200 ml-nyi mennyiségeket.
Eszméletvesztéskor a szajat alaposan 6blitse

Ki.
5. Tiizveszélyesség
Megfelel6 tiizoltészerek CO», viz,vizsugar,por,hab
Kiilonleges védofelszerelés Az oltas modjat és az oltashoz hasznélatos

anyagokat a kornyezetnek megfeleléen
valassza ki.
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6. Ovintézkedések baleset esetén

Személyekre vonatkoztatott
biztonsagi intézkedések:
Kornyezetvédelmi intézkedések:
Tisztitasi/eltavolitasi eljarasok: Torolje Ossze, és vizzel tisztitsa le.
Egyéb adatok:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés: Fogorvosok, fogtechnikai labor vagy az
daltaluk felhatalmazott személy dolgozhat a
termékkel

Informacio a biztonsagos

kezeléshez:
Tz és robbanasvédelmi
informaciok:
Raktarozas: 25 °C alatt szaraz, htivos helyen tarolando,

szorosan lezarva
A raktarhelyiséggel és a
tartalyokkal szemben tamasztott
kovetelmény:
Egyiittes raktarozasi feltételek:
Raktarozasi feltételek kiegészitije:
Raktarozasi osztaly:
VBF-osztaly:

8. Az egészséoet nem veszélyeztet6 munkavéoezés feltételei

Potlolagos informacio a miiszaki
berendezés kialakitasahoz:

CAS-szam. Az anyag megnevezése Moad Erték  Menny.eqys.

A termék nem tartalmaz munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezo
relevans anyagmennyiséget.

Személyes védofelszerelés: Nem sziikséges
Altalinos védekezési és higiéniai Alapvetd higiéniai eldirasok
intézkedések:

Légzésvédelem: Nem megadott

Kézvédelem: Gumikesztyli hasznélata javasolt

Szemvédelem: Nem megkovetelt a szem védelme, de
livegnyitaskor tartsuk messze a szemtdl el az
uveget.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL FOLYADEK ---

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Kiilsé6 jegyek
Forma:

Szin:

Szag:

Allapotvaltozasok

Olvadaspont / olvadasi tartomany:

folyadék
szintelen

enyhe

Erték/teriilet  M6d Menny.egys

Nem megadott

Forraspont / forrasi tartomany: ca. 100 °C
Lobbanaspont: > 100 °C
Ongyulladas: Nem megadott / nem éghetd /
Robbanasveszély: nincs
Siiriiség (20°C): 1,20 g/cm3
Goéznyomas (20°C): Nem meghatérozott
Viszkozitas(dinamikai): folyékony
pH-érték: Ca. 2,5
Oldhatésag/keverhetéség az

alabbiakkal:
viz: Nagyon jol oldodik
Oldészertartalom:
Szerves oldoszerek: nincsennek
Viz: Vizesbazisu termék
Szarazanyagtartalom: nincs

10. Stabilitas és reakciokészség

Elkeriilendo feltételek:
Veszélyes bomlastermékek:

Stabil; h6t6l és napsugarzastol ovjuk

Reaktiv anyagok, z.B. fémek, peroxidok stb.
CO, CO,

11. Toxikologiai adatok

Akut toxicitas
Elsodleges irritalo hatas:
Borrel valo érintkezéskor

Szemmel valé érintkezéskor:
Belélegzéskor:
Lenyeléskor:

LD, (oral, Ratte): >200 mg/kg

X;; enyhe irritacié (kipirosodas) jelentkezhet
ismételt hosszabb borrel torténd érintkezéskor.
Borfelszivodas nem kozolt.

Irrital6 hatast

Nem megadott / nem illékony /

Lenyelés esetén mérgezo lehet

Tovabbi toxikologiai informaciok:

Huzamosabb ideig torténd hasznalat soran az
anyagnak egészségre karosito hatasa nincs. Ha
mégis allergia jelentkezne a termékkel
szemben, akkor azonnal fliggessze fel annak
hasznalatat, és forduljon kezeldorvosahoz.
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Biztonsagi adatlap

91/155/EWG szerint
- | rész: LC APAGLASS RM FILL FOLYADEK ---

12. Okotoxicitas:
Altaldnos adatok:

Vizveszélyeztetettségi osztaly:
(sajat besorolas):

Ne hagyja hogy a termék a talajvizbe,vagy a
csatornaba kertiljon.

13. Hulladék, artalmatlanitas

Termék:
Javaslat:

Tisztitasi csomagolasok:
Javaslat:

A helyi el6irdsok figyelembevételével a
hulladék adott kiszerelésben elégethetd.

14, Szallitasra vonatkozo eldirasok:

Kozuti szallitasADR/RID und GGVS/GGVE
(Németorszag)

Tengeri szallitas IMDG/GGVSee
Légi szallitas ICAO-T1 und IATA-DGR

A szallitasi eldirasoknak nem aldrendelt.

15. Eloirasok

EWG-iranyelvek szerinti megjelolés

Nemzetkozi eloirasok

Xi irritalo hatas
R 36/38-43 Irritalja a szemeket és a bort

A borrel érintkezve érzékenység
lehetséges
S 26-28  Szemmel vald érintkezéskor
azonnal mossa meg alaposan a szemét vizzel,
¢és forduljon orvosahoz. Bérrel valod
¢rintkezéskor a borfeliiletet boven mossa le
vizzel.

16. Egyéb megjelolés:

Kapcsolattarto személy:

Az adatok az ismeretek €s tapasztalatok mai
allasat tiikkrozik. A biztonsagi adatlapban
szerepld adatok jogi ellatdsra nem jogositanak.

Dr. Jiirgen Engelbrecht, Tel: 04121/48 30
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